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INDUKTIVE SENSOREN

Produktübersicht
• Standardsensoren von Ø 6,5 mm - Ø 80 mm
• Subminiatursensoren von Ø 3 mm - M8
• Hochleistungssensoren mit erhöhtem Schaltabstand
• hochdruckfeste Sensoren bis 500 bar
• temperaturbeständige Sensoren bis +250°C
• Sensoren mit Analogausgang
• Sensoren im Vollmetallgehäuse (Durchblicker)
• Spezial-Sensoren
• Zubehör
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Anwendungen
Induktive Sensoren sind berührungs- 
und kontaktlose Schalter. Daher 
enthalten Sie keine Teile, die mecha-
nisch verschleissen können. Durch ihre 
Arbeitsweise sind sie außerdem sehr 
unempfindlich gegenüber Umweltein-
flüssen. Ihr bevorzugtes Einsatzgebiet 
ist dort, wo hohe Anforderungen im 
Bezug auf Zuverlässigkeit, Schaltpunkt-
genauigkeit, Schalthäufigkeit, Lebens-
dauer, Betätigungsgeschwindigkeit, 
Schaltfrequenz u.s.w. gestellt werden. 
Sie reagieren nur auf metallische Teile, 
was in vielen Fällen vorteilhaft ist (Sie 
sind dadurch z.B. unempfindlich gegen-
über Verschmutzung!). Durch ihre 
einfache Funktionsweise sind sie 
meistens auch die wirtschaftlichsten 
Positionsschalt

Features und Funktionen
Im Sensor wird ein Magnetfeld mit 
einer hohen Frequenz erzeugt. Dieses 
tritt an der Schaltfläche aus dem 
Sensor aus. Wird ein metallischer 
Gegenstand in dieses Feld geführt, so 
entzieht er diesem Energie. Dieser 
Energieabfluss wird von der eingebau-
ten Elektronik erkannt und ausgewer-
tet. Ferromagnetische Metalle (Eisen, 
Nickel, Kobalt) absorbieren die meiste 
Energie, weshalb bei ihnen die Schalt-
abstände auch am höchsten sind. 

Zubehör
Das Zubehör ergänzt das Programm 
und rundet es ab. Es bietet möglichst 
viel Funktionalität auf geringstem 
Raum.

Qualität
Alle induktiven Sensoren werden unter 
Beachtung streng ster Qualitätsstan-
dards hergestellt. Es werden aus-
schliesslich Ausgangs produkte von 
Herstellern verwendet, die ebenfalls 
höchsten Qualitätsanforde rungen 
genü gen und welche die rigorose 
Eingangs prüfung bestan den haben. In 
den darauf folgenden Fertigungs-
schritten sind immer wieder Zwischen-
prüfungen eingebaut, die gewährlei-
sten, dass die Qualität des fertigen 
Produktes kein Zufall ist. Zudem ist der 
gesamte Fertigungsablauf durch den 
Einsatz modernster EDV lückenlos 
dokumentiert. Vor der Verpackung der 
fertigen Produkte erfolgt eine umfas-
sende Prüfung auf hochentwickelten 
Prüfauto maten. Alle wichtigen Parame-
ter werden geprüft, dokumentiert und 
statistisch aus gewertet. Ein Großteil 
der Sensoren wird nach dem Qualitäts-
sicherungssystem ISO 9002 gefertigt.

Sonderausführungen
Zusätzlich zu den in diesem Katalog 
auf geführten Typen ist eine Anzahl von 
Sonderausführungen erhältlich, 
insbe sondere andere Kabellängen, 
andere Kabeltypen (z.B. mit ölbeständi-
ger, hochflexibler PUR - Isolation), 
andere Gehäusematerialien (z.B. 
Edelstahl), Gehäuseabmessungen,Sch
altabstände u.s.w.. Um Ihnen eine 
Anfrage über Sondertypen so leicht wie 
möglich zu machen, haben wir auf der 
Seite 39 ein Anfrageblatt für spezielle 
induktive Sensoren eingefügt.

Sensoren induktiv Anwendungen, Features und Funktionen

aktive Fläche

HF - Magnetfeld

Oszillator

Auswertestufe

Ausgangsverstärker

Typ SIM-3...
Diese Miniatur-Sensoren helfen Ihnen 
bei Platzproblemen! Sie haben einen 
Durchmesser von nur 3 mm und sind 
22 mm lang und beinhalten alles, was 
zu einem kompletten induktiven Sensor 
gehört, auch LED und Kurzschluß-
schutz!

Typ SIM-4...
Diese Baureihe stellt den Standard in 
den kleinen Baugrößen dar. Sie sind 
klein, aber dennoch elektrisch genauso 
robust wie die großen.

Typ SIM-5...
Diese Sensoren befinden sich in einem 
zylindrischen Gehäuse nach EN 
50008, weichen aber von dieser Norm 
dadurch ab, daß sie den 2 1/2 bis 3 
fachen Schaltabstand von Standard-
sensoren erreichen. Dadurch können 
sie in Anwendungen eingesetzt 
werden, die früher für induktive Nähe-
rungsschalter nicht mehr denkbar 
waren.

Typ SIM-6...
Diese Serie beinhaltet zylindrische 
Bauformen nach EN 50008 sowie quar-
derförmige Bauformen nach IEC in 
AC- und DC-Ausführungen mit Norm-
Schaltabständen.

Typ SIM-62...
Die Geräte der Serie SIM 62 wurden 
aus der Serie SIM 6 weiterentwickelt. 
Sie verfügen zusätzlich zu den beste-
henenden Eigen schaften über einen 
höheren Schalt ab stand. Zur Zeit sind 
die Baugrössen 6,5 mm glatt und M8 
im Pro gramm.

Spezielle Sensoren Typ SIHTM, 
SIV, SIHTV; SIHPM u.s.w.
Diese speziellen Geräte lassen sich 
teilweise dort einsetzen, wo herkömmli-
che induktive Sensoren nicht mehr 
funktionieren würden, z.B. bei Tempe-
raturen bis +250° C, Druck bis +800 
Bar und benötigten Schutzarten bis IP 
68.

Analoge induktive Sensoren
Mit 6 - 20 mm Schaltabstand stellen 
diese nicht linearen Sensoren eine 
günstige Alternative zu anderen 
Wegmess-systemen dar.
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Subminiatursensoren induktiv Serie SIM-33 / -34 / -44

Schaltabstand [mm] 0,6 0,6 0,6 0,6
Abmessungen [mm]  Ø 3x22  Ø 3x22  M4x0,5x22  M4x0,5x22

  
Einbauart bündig bündig bündig bündig
Gehäusematerial V2A V2A Messing vernickelt Messing vernickelt
Schaltfrequenz max. [Hz] 5.000 / 10.000* 5.000 / 10.000* 5.000 / 10.000* 5.000 / 10.000*
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Kurz- Überlastschutz ja / nein* ja / nein* ja / nein* ja / nein*
LED-Anzeige ja / nein* ja / nein* ja / nein* ja / nein*
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 / 1* 2 / 1* 2 / 1* 2 / 1*
Anschlußkabel 3 / 2*x 0,055 mm² PUR 2 m / Typ 0 3 / 2*x 0,055 mm² PUR 150 mm / Typ 0 3 / 2*x0,055 mm² PUR 2 m / Typ 0 3 / 2*x 0,055 mm² PUR 150 mm / Typ 0
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F – Typ A bis F
NPN-Schließer SIM-33-51 SIM-33-11 SIM-34-51 SIM-34-11
NPN-Öffner SIM-33-55 SIM-33-15 SIM-34-55 SIM-34-15
PNP-Schließer SIM-33-52 SIM-33-12 SIM-34-52 SIM-34-12
PNP-Öffner SIM-33-56 SIM-33-16 SIM-34-56 SIM-34-16
NAMUR* SIM-33-25 SIM-33-35 SIM-34-25 SIM-34-35

Schaltabstand / Maße [mm] 0,8 0,8 0,8
Abmessungen [mm]  Ø 4x10  Ø 4x25  Ø 4x19 / 38

  
Einbauart bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 10.000 5.000 / 10.000* 5.000 / 10.000*
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial V2A V2A Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz nein ja / nein* ja / nein*
LED-Anzeige nein ja / nein* ja / nein*
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 1 2 / 1* 2 / 1*
Anschlußkabel 2x LI0,14 mm² PVC 2 m / Typ 0 3 / 2*x 0,14mm² PVC 2 m / Typ 1 –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Typ A bis F

NPN-Schließer – SIM-44-01 SIM-44-11
NPN-Öffner – SIM-44-05 SIM-44-15
PNP-Schließer – SIM-44-02 SIM-44-12
PNP-Öffner – SIM-44-06 SIM-44-16
NAMUR* SIM-44-20 SIM-44-21 SIM-44-31
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Subminiatursensoren induktiv Serie SIM -45 / -455 / SIMZ-46 

Schaltabstand [mm] 0,8 0,8 0,8 0,8
Abmessungen [mm]  M5x0,5x20 / 25  M5x0,5x23 / 38   5x5x25   5x5x25

Einbauart bündig bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 5.000 / 10.000* 5.000 / 10.000* 5.000 / 10.000* 5.000 / 10.000*
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja / nein* ja / nein* nein nein
LED-Anzeige ja / nein* ja / nein* ja / nein* ja / nein*
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 / 1* 2 / 1* 2 / 1* 2 / 1*
Anschlußkabel 3 / 2*x 0,14 mm² PVC 2 m / Typ 1 3 / 2*x 0,055 mm² PUR 150 mm / Typ 0 3 / 2*x0,055 mm² PUR 2 m / Typ 0 3 / 2*x 0,055 mm² PUR 2 m / Typ 0
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F – Typ A bis F
NPN-Schließer SIM-45-01 SIM-45-11 SIM-455-01 SIM-455-11
NPN-Öffner SIM-45-05 SIM-45-15 SIM-455-05 SIM-455-15
PNP-Schließer SIM-45-02 SIM-45-12 SIM-455-02 SIM-455-12
PNP-Öffner SIM-45-06 SIM-45-16 SIM-455-06 SIM-455-16
NAMUR* SIM-45-21 SIM-45-31 SIM-455-21 SIM-455-31

Schaltabstand [mm] 1,5 1,5 1,5
Abmessungen [mm]  Ø 6,5x16  Ø 6,5x29  Ø 6,5x16

Einbauart bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 5.000 / 10.000* 5.000 / 10.000* 5.000 / 10.000*
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial V2A Messing vernickelt V2A
Kurz- Überlastschutz ja / nein* ja / nein* ja / nein*
LED-Anzeige ja / nein* ja / nein* ja / nein*
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 / 1* 2 / 1* 2 / 1*
Anschlußkabel 3 / 2*x 0,14 mm² PVC 2 m / Typ 1 – 3 / 2*x 0,14 mm² PVC 2 m / Typ 1
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F –

NPN-Schließer SIM-46-01 SIM-46-11 SIMZ-46-01
NPN-Öffner SIM-46-05 SIM-46-15 SIMZ-46-05
PNP-Schließer SIM-46-02 SIM-46-12 SIMZ-46-02
PNP-Öffner SIM-46-06 SIM-46-16 SIMZ-46-06
NAMUR* SIM-46-21 SIM-46-31 SIMZ-46-21
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Subminiatursensoren induktiv mit erhöhtem Schaltabstand
Hochleisungssensoren induktiv mit erhöhtem Schaltabstand

Serie SIM-48 
Serie SIM-56

Schaltabstand  [mm] 1,5 1,5
Abmessungen [mm]  M8x1x16  M8x1x17 / 29

Einbauart bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 5.000 / 10.000* 5.000 / 10.000*
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja / nein* ja / nein*
LED-Anzeige ja / nein* ja / nein*
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 / 1* 2 / 1*
Anschlußkabel 3 / 2*x 0,14 mm² PVC 2 m / Typ 1 –
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F
NPN-Schließer SIM-48-01 SIM-48-11
NPN-Öffner SIM-48-05 SIM-48-15
PNP-Schließer SIM-48-02 SIM-48-12
PNP-Öffner SIM-48-06 SIM-48-16
NAMUR* SIM-48-21 SIM-48-31

Schaltabstand [mm] 3 3 3
Abmessungen [mm]  Ø 6,5x45  Ø 6,5x60  Ø 6,5x66

Einbauart bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2
Anschlußkabel 3x 0,14 mm² PVC 2 m / Typ 1 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F –
NPN-Schließer SIM-56-01 SIM-56-11 SIM-56-41
NPN-Öffner SIM-56-05 SIM-56-15 SIM-56-45
PNP-Schließer SIM-56-02 SIM-56-12 SIM-56-42
PNP-Öffner SIM-56-06 SIM-56-16 SIM-56-46
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Hochleisungssensoren induktiv mit erhöhtem Schaltabstand Serie SIM-58 / -588

Schaltabstand  [mm] 3 6 3 6
Abmessungen [mm]  M8x1x45  M8x1x45  M8x1x60  M8x1x60

Einbauart bündig nicht bündig nicht bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 500 1.000 500
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel 3 x 0,14 mm² PVC 2 m / Typ 1 3 x 0,14 mm² PVC 2 m / Typ 1 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Typ A bis F Typ A bis F
NPN-Schließer SIM-58-01 SIM-58-03 SIM-58-11 SIM-58-13
NPN-Öffner SIM-58-05 SIM-58-07 SIM-58-15 SIM-58-17
PNP-Schließer SIM-58-02 SIM-58-04 SIM-58-12 SIM-58-14
PNP-Öffner SIM-58-06 SIM-58-08 SIM-58-16 SIM-58-18

Schaltabstand [mm] 3 6 3 3
Abmessungen [mm]  M8x44x66  M8x44x66   8x8x35   8x8x45

Einbauart bündig nicht bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 500 1.000 500
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel – – 3 x 0,14 mm² PVC 2 m / Typ 1 –
Kupplung (siehe Seite 41) Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T – Typ A bis F
NPN-Schließer SIM-58-41 SIM-58-43 SIM-588-01 SIM-588-11
NPN-Öffner SIM-58-45 SIM-58-47 SIM-588-05 SIM-588-15
PNP-Schließer SIM-58-42 SIM-58-44 SIM-588-02 SIM-588-12
PNP-Öffner SIM-58-46 SIM-58-48 SIM-588-06 SIM-588-16
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Serie SIM-512Hochleisungssensoren induktiv mit erhöhtem Schaltabstand

Schaltabstand [mm] 6 10 6 10
Abmessungen [mm]  M12x1x50  M12x1x50  M12x1x35  M12x1x35

Einbauart bündig nicht bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 800 400 800 400
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja / nein ja ja / nein
LED-Anzeige ja ja / nein ja ja / nein
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIM-512-01 SIM-512-03 SIM-512-01-L35 SIM-512-03-L35
NPN-Öffner SIM-512-05 SIM-512-07 – –
PNP-Schließer SIM-512-02 SIM-512-04 SIM-512-02-L35 SIM-512-04-L35
PNP-Öffner SIM-512-06 SIM-512-08 – –

Schaltabstand [mm] 6 10 6 10
Abmessungen [mm]  M12x1x60  M12x1x60  M12x1x45  M12x1x45

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 800 400 800 400
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial V2A V2A Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja / nein ja ja / nein
LED-Anzeige ja ja / nein ja ja / nein
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel – – – –
Kupplung (siehe Seite 41) Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-512-41 SIM-512-43 SIM-512-41-L45 SIM-512-43-L45
NPN-Öffner SIM-512-45 SIM-512-47 – –
PNP-Schließer SIM-512-42 SIM-512-44 SIM-512-42-L45 SIM-512-44-L45
PNP-Öffner SIM-512-46 SIM-512-48 – –
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Serie SIM-518Hochleisungssensoren induktiv mit erhöhtem Schaltabstand

Schaltabstand [mm] 12 20 12 20
Abmessungen [mm]  M18x1x50  M18x1x50  M18x1x35  M18x1x35

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 500 200 500 200
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIM-518-01 SIM-518-03 SIM-518-01-L35 SIM-518-03-L35
NPN-Öffner SIM-518-05 SIM-518-07 – –
PNP-Schließer SIM-518-02 SIM-518-04 SIM-518-02-L35 SIM-518-04-L35
PNP-Öffner SIM-518-06 SIM-518-08 – –

Schaltabstand [mm] 12 20 12 20
Abmessungen [mm]  M18x1x63,5  M18x1x63,5  M18x1x48,5  M18x1x48,5

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 500 200 500 200
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel – – – –
Kupplung (siehe Seite 41) Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-518-41 SIM-518-43 SIM-518-41-L49 SIM-518-43-L49
NPN-Öffner SIM-518-45 SIM-518-47 – –
PNP-Schließer SIM-518-42 SIM-518-44 SIM-518-42-L49 SIM-518-44-L49
PNP-Öffner SIM-518-46 SIM-518-48 – –
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Serie SIM-530Hochleisungssensoren induktiv mit erhöhtem Schaltabstand

Schaltabstand [mm] 22 40 22 40
Abmessungen [mm]  M30x1,5x60  M30x1,5x60  M30x1,5x35  M30x1,5x35

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 300 100 300 100
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8 3x 0,34 mm² PVC 2 m / Typ 8
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIM-530-01 SIM-530-03 SIM-530-01-L35 SIM-530-03-L35
NPN-Öffner SIM-530-05 SIM-530-07 – –
PNP-Schließer SIM-530-02 SIM-530-04 SIM-530-02-L35 SIM-530-04-L35
PNP-Öffner SIM-530-06 SIM-530-08 – –
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Serie SIM-530Hochleisungssensoren induktiv mit erhöhtem Schaltabstand

Schaltabstand [mm] 22 40 22 40
Abmessungen [mm]  M30x1,5x73,5  M30x1,5x73,5  M30x1,5x48,5  M30x1,5x48,5

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 300 100 300 100
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel – – – –
Kupplung (siehe Seite 41) Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-530-41 SIM-530-43 SIM-530-41-L49 SIM-530-43-L49
NPN-Öffner SIM-530-45 SIM-530-47 – –
PNP-Schließer SIM-530-42 SIM-530-44 SIM-530-42-L49 SIM-530-44-L49
PNP-Öffner SIM-530-46 SIM-530-48 – –
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Serie SIMD-44 / -45 / -46 / -48Subminiatursensoren induktiv druckfest bis 20 bar

Schaltabstand [mm] 1 1
Druckfestigkeit bis [bar] 20 20
Abmessungen [mm]  Ø 4x25  M5x05x20/25

Einbauart bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 5.000 5.000
Schutzart (EN 60529) IP 68 IP 68
Gehäusematerial V2A V2A
Gehäusematerial Frontseite Al

2 
O

 3 
-Keramik Al

2 
O

 3 
-Keramik

Kurz- Überlastschutz ja ja
LED-Anzeige nein nein
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2
Anschlußkabel 3 x 0,055 mm² PUR 2 m / Typ 0 3 x 0,055 mm² PUR 2 m / Typ 0
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F
NPN-Schließer SIMD-44-51 SIMD-45-51
NPN-Öffner – –
PNP-Schließer SIMD-44-52 SIMD-45-52
PNP-Öffner – –

Schaltabstand [mm] 3 3
Abmessungen [mm]  Ø 6,5x45  M8x1x45

Einbauart bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 68 IP 68
Gehäusematerial V2A V2A
Gehäusematerial Frontseite Al

2 
O

 3 
-Keramik Al

2 
O

 3 
-Keramik

Kurz- Überlastschutz ja ja
LED-Anzeige nein nein
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2
Anschlußkabel 3 x 0,055 mm² PUR 2 m / Typ 0 3 x 0,055 mm² PUR 2 m / Typ 0
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F
NPN-Schließer SIMD-46-51 SIMD-48-51
NPN-Öffner – –
PNP-Schließer SIMD-46-52 SIMD-48-52
PNP-Öffner – –
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Serie SIHPM-12 / -14Hochleisungssensoren induktiv hochdruckfest bis 500 bar

Schaltabstand [mm] 1,5 1,5 1,5 1,5
Druckfestigkeit bis [bar] 500 500 500 500
Abmessungen [mm]  M12x1x56  M12x1x69  M12x1x78  M12x1x93

Einbauart bündig bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Gehäusematerial V2A V2A Messing vernickelt Messing vernickelt
Gehäusematerial Frontseite Al

2 
O

 3 
-Keramik Al

2 
O

 3 
-Keramik Al

2 
O

 3 
-Keramik Al

2 
O

 3 
-Keramik

Kurz- Überlastschutz ja / nein* ja / nein* ja / nein* ja / nein*
LED-Anzeige ja / nein* ja / nein* ja / nein* ja / nein*
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlußkabel – – – –
Kupplung (siehe Seite 41) G, H, I, J, K, L G, H, I, J, K, L G, H, I, J, K, L G, H, I, J, K, L
NPN-Schließer SIHPM-12-41-L56 SIHPM-12-41-L69 SIHPM-12-41-L77 SIHPM-12-41-L93
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHPM-12-42-L56 SIHPM-12-42-L69 SIHPM-12-42-L77 SIHPM-12-42-L93
PNP-Öffner – – – –

Schaltabstand [mm] 1,5 3 3
Druckfestigkeit bis [bar] 500 500 500
Abmessungen [mm]  M12x1x138  M14x1,5x56,3  M14x1,5x65

Einbauart bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 500 500
Schutzart (EN 60529) IP 68 IP 68 IP 68
Gehäusematerial V2A V2A V2A
Gehäusematerial Frontseite Al

2 
O

 3 
-Keramik Al

2 
O

 3 
-Keramik Al

2 
O

 3 
-Keramik

Kurz- Überlastschutz ja ja ja
LED-Anzeige nein nein nein
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3
Anschlußkabel – 3x0,055 mm² PUR 2 m / Typ 0 –
Kupplung (siehe Seite 41) G, H, I, J, K, L – G, H, I, J, K, L
NPN-Schließer SIHPM-12-41-L138 SIHPM-14-51 SIHPM-14-41
NPN-Öffner – – –
PNP-Schließer SIHPM-12-42-L138 SIHPM-14-52 SIHPM-14-42
PNP-Öffner – – –
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Standardsensoren induktiv Serie SIM-66 / -68

Schaltabstand [mm] 1,5 1,5 1,5
Abmessungen [mm]  Ø 6,5x35  Ø 6,5x45  Ø 6,5x45

Einbauart bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial V2A V2A V2A
Kurz- Überlastschutz ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3
Anschlußkabel 3x 0,25 mm² PVC 2 m / Typ 3 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-66-01 SIM-66-11 SIM-66-41
NPN-Öffner SIM-66-05 SIM-66-15 SIM-66-45
PNP-Schließer SIM-66-02 SIM-66-12 SIM-66-42
PNP-Öffner SIM-66-06 SIM-66-16 SIM-66-46

Schaltabstand [mm] 1,5 2,5 1,5 2,5
Abmessungen [mm]  M8x1x35  M8x1x35  M8x1x45  M8x1x45

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 500 1.000 500
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlußkabel 3x 0,25 mm² PVC 2 m / Typ 3 3x 0,25 mm² PVC 2 m / Typ 3 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Typ A bis F Typ A bis F
NPN-Schließer SIM-68-01 SIM-68-03 SIM-68-11 SIM-68-13
NPN-Öffner SIM-68-05 SIM-68-07 SIM-68-15 SIM-68-17
PNP-Schließer SIM-68-02 SIM-68-04 SIM-68-12 SIM-68-14
PNP-Öffner SIM-68-06 SIM-68-08 SIM-68-16 SIM-68-18
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Standardsensoren induktiv Serie SIM-68 / -688 / -626

Schaltabstand [mm] 1,5 2,5 1,5 1,5
Abmessungen [mm]  M8x1x45  M8x1x45   8x8x35   8x8x50

M8x1

4
S
W

13
7

19
26

45

M12 x 1

Einbauart bündig bündig nicht bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 500 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlußkabel – – 3x 0,25 mm² PVC 2 m / Typ 3 –
Kupplung (siehe Seite 41) Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T – Typ A bis F
NPN-Schließer SIM-68-41 SIM-68-43 SIM-688-01 SIM-688-11
NPN-Öffner SIM-68-45 SIM-68-47 SIM-688-05 SIM-688-15
PNP-Schließer SIM-68-42 SIM-68-44 SIM-688-02 SIM-688-12
PNP-Öffner SIM-68-46 SIM-68-48 SIM-688-06 SIM-688-16

Schaltabstand [mm] 2 2 2
Abmessungen [mm]  Ø 6,5x35  Ø 6,5x45  Ø 6,5x45

Einbauart bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial V2A V2A Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3
Anschlußkabel 3x 0,25 mm² PVC 2 m / Typ 3 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-626-01 SIM-626-11 SIM-626-41
NPN-Öffner SIM-626-05 SIM-626-15 SIM-626-45
PNP-Schließer SIM-626-02 SIM-626-12 SIM-626-42
PNP-Öffner SIM-626-06 SIM-626-16 SIM-626-46



18 www.schlueter-automation.de

Standardsensoren induktiv Serie SIM-628 / 6288

Schaltabstand [mm] 2 2 2
Abmessungen [mm]  M8x1x35  M8x1x45  M8x1x45

M8x1

4
S
W

13
7

19
26

45

M12 x 1

Einbauart bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3

Anschlußkabel 3x 0,25 mm² PVC 2 m / Typ 3 – –

Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-628-01 SIM-628-11 SIM-628-41
NPN-Öffner SIM-628-05 SIM-628-15 SIM-628-45
PNP-Schließer SIM-628-02 SIM-628-12 SIM-628-42
PNP-Öffner SIM-628-06 SIM-628-16 SIM-628-46

Schaltabstand [mm] 2 2
Abmessungen [mm]   8x8x40   8x8x50

Einbauart bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja
LED-Anzeige ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3

Anschlußkabel 3x 0,25 mm² PVC 2 m / Typ 1 –

Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F
NPN-Schließer SIM-6288-01 SIM-6288-11
NPN-Öffner SIM-6288-05 SIM-6288-15
PNP-Schließer SIM-6288-02 SIM-6288-12
PNP-Öffner SIM-6288-06 SIM-6288-16
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Standardsensoren induktiv Serie SIM-612

Schaltabstand [mm] 2 4 2 4
Abmessungen [mm]  M12x1x50  M12x1x56  M12x1x35  M12x1x35

4

M12x1

5
0

S
W

1
7

4,54,5

LED

M12x1

6
,5

4

5
6

S
W

1
7

4,54,5

LED

4

M12x1

3
5

S
W

1
7

4,54,5

LED

M12x1

6
,5

4 3
5

S
W

1
7

4,54,5

LED

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.200 900 1.200 900
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlußkabel 3x 0,26 mm² PUR 2 m / Typ 5 3x 0,26 mm² PUR 2 m / Typ 5 3x 0,26 mm² PUR 2 m / Typ 5 3x 0,26 mm² PUR 2 m / Typ 5
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIM-612-51 SIM-612-53 SIM-612-51-L35 SIM-612-53-L35
NPN-Öffner SIM-612-55 SIM-612-57 SIM-612-55-L35 SIM-612-57-L35
PNP-Schließer SIM-612-52 SIM-612-54 SIM-612-52-L35 SIM-612-54-L35
PNP-Öffner SIM-612-56 SIM-612-58 SIM-612-56-L35 SIM-612-58-L35

Schaltabstand [mm] 2 4
Abmessungen [mm]  M12x1x56  M12x1x62

4

M12x1

5
6

S
W

1
7

4,54,5

LED

M12x1

6
,5

4

6
2

S
W

1
7

4,54,5

LED

Einbauart bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] AC: 25 / DC: 1.200 AC: 25 / DC: 420
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja
LED-Anzeige ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 5 5
Anschlußkabel 2x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 2x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F
NPN-Schließer – –
NPN-Öffner – –
PNP-Schließer – –
PNP-Öffner – –
AC/DC2-Draht-Schließer SIM-612-71 SIM-612-73
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Standardsensoren induktiv Serie SIM-612

Schaltabstand [mm] 2 4 2 4
Abmessungen [mm]  M12x1x59  M12x1x65  M12x1x45  M12x1x45

M12x1

4

4
8

5
9

S
W

1
7

LED
(4x)

6
,5

4
S

W
1

7

M12x1

5
4

6
5

LED
(4x)

M12x1

4

3
4

4
5

S
W

1
7

LED
(4x)

6
,5

4
S

W
1

7

M12x1

3
4

4
5

LED
(4x)

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.200 900 1.200 900
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlußkabel – – – –
Kupplung (siehe Seite 41) Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-612-41 SIM-612-43 SIM-612-43-L45 SIM-612-43-L45
NPN-Öffner SIM-612-45 SIM-612-47 SIM-612-45-L45 SIM-612-47-L45
PNP-Schließer SIM-612-42 SIM-612-44 SIM-612-42-L45 SIM-612-44-L45
PNP-Öffner SIM-612-46 SIM-612-48 SIM-612-46-L45 SIM-612-48-L45

Schaltabstand [mm] 2 4
Abmessungen [mm]  M12x1x65  M12x1x71

M12x1

4

5
4

6
5

S
W

1
7

LED
(4x)

6
,5

4
S

W
1

7

M12x1

6
0

7
1

LED
(4x)

Einbauart bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] AC: 25 / DC: 1.200 AC: 25 / DC: 1.200
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67
Gehäusematerial V2A V2A
Kurz- Überlastschutz ja ja
LED-Anzeige ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 5 5
Anschlußkabel – –
Kupplung (siehe Seite 41) Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer – –
NPN-Öffner – –
PNP-Schließer – –
PNP-Öffner – –
AC/DC2-Draht-Schließer SIM-612-81 SIM-612-83
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Standardsensoren induktiv Serie SIM-6212

Schaltabstand [mm] 4 4
Abmessungen [mm]  M12x1x50  M12x1x35

4

M12x1

5
0

S
W

1
7

4,54,5

LED

4

M12x1

3
5

S
W

1
7

4,54,5

LED

Einbauart bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 900 900
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja
LED-Anzeige ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3
Anschlußkabel 2x 0,26 mm² PUR 2 m / Typ 5 2x 0,26 mm² PUR 2 m / Typ 5
Kupplung (siehe Seite 41) – –
NPN-Schließer SIM-6212-51 SIM-6212-51-L35
NPN-Öffner SIM-6212-55 SIM-6212-55-L35
PNP-Schließer SIM-6212-52 SIM-6212-52-L35
PNP-Öffner SIM-6212-56 SIM-6212-56-L35

Schaltabstand [mm] 4 4
Abmessungen [mm]  M12x1x59  M12x1x45

M12x1

4

4
8

5
9

S
W

1
7

LED
(4x)

M12x1

4

3
4

4
5

S
W

1
7

LED
(4x)

Einbauart bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 900 900
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja
LED-Anzeige ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3
Anschlußkabel – –
Kupplung (siehe Seite 41) Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-6212-41 SIM-6212-41-L45
NPN-Öffner SIM-6212-45 SIM-6212-45-L45
PNP-Schließer SIM-6212-42 SIM-6212-42-L45
PNP-Öffner SIM-6212-46 SIM-6212-46-L45
AC/DC2-Draht-Schließer – –
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Standardsensoren induktiv Serie SIM-618

Schaltabstand [mm] 5 8 5 8
Abmessungen [mm]  M18x1x54  M18x1x54  M18x1x35  M18x1x35

4

M18x1
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4,54,5

LED

4
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1
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2
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1
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Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 900 500 900 500
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlußkabel 3x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 3x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 3x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 3x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIM-618-51 SIM-618-53 SIM-618-51-L35 SIM-618-53-L35
NPN-Öffner SIM-618-55 SIM-618-57 SIM-618-55-L35 SIM-618-57-L35
PNP-Schließer SIM-618-52 SIM-618-54 SIM-618-52-L35 SIM-618-54-L35
PNP-Öffner SIM-618-56 SIM-618-58 SIM-618-56-L35 SIM-618-58-L35

Schaltabstand [mm] 5 8 5 8
Abmessungen [mm]  M18x1x69  M18x1x69  M18x1x45  M18x1x45

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 900 500 900 500
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlußkabel – – – –
Kupplung (siehe Seite 41) Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-618-41 SIM-618-43 SIM-618-41-L45 SIM-618-43-L45
NPN-Öffner SIM-618-45 SIM-618-47 SIM-618-45-L45 SIM-618-47-L45
PNP-Schließer SIM-618-42 SIM-618-44 SIM-618-42-L45 SIM-618-44-L45
PNP-Öffner SIM-618-46 SIM-618-48 SIM-618-46-L45 SIM-618-48-L45
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Standardsensoren induktiv Serie SIM-618

Schaltabstand [mm] 5 8 5 8
Abmessungen [mm]  M18x1x54  M18x1x54  M18x1x69  M18x1x69

4

M18x1

5
4

S
W

2
4

4,54,5

LED

4

M18x1

5
4

S
W

2
4

4,54,5

LED

1
0

,5

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 900 500 900 500
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 5 5 5 5
Anschlußkabel 2x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 2x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer – – – –
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer – – – –
PNP-Öffner – – – –
AC/DC2-Draht-Schließer SIM-618-71 SIM-618-73 SIM-618-81 SIM-618-83

Schaltabstand [mm] 8 8 8 8
Abmessungen [mm]  M18x1x70  M18x1x35  M18x1x70  M18x1x45

4

M18x1

7
0

5
0

S
W

2
4

4,54,5 LED

4

M18x1

3
5

S
W

2
4

4,54,5

LED

Einbauart bündig bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 800 800 800 800
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlußkabel 3x 0,26 mm² PUR 2 m / Typ 5 3x 0,26 mm² PUR 2 m / Typ 5 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-6218-51 SIM-6218-51-L35 SIM-6218-41 SIM-6218-41-L45
NPN-Öffner SIM-6218-55 SIM-6218-55-L35 SIM-6218-45 SIM-6218-45-L45
PNP-Schließer SIM-6218-52 SIM-6218-52-L35 SIM-6218-42 SIM-6218-42-L45
PNP-Öffner SIM-6218-56 SIM-6218-56-L35 SIM-6218-46 SIM-6218-46-L45
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Standardsensoren induktiv Serie SIM-630

Schaltabstand [mm] 10 15 10 15
Abmessungen [mm]  M30x1,5x54  M30x1,5x54  M30x1,5x35  M30x1,5x35

M30x1,5

5
S

W
3

6

5
4

4,5

LED

M30x1,5

5
S

W
3

6

5
4

4,5

LED

1
6

M30x1,5

5
S

W
3

6

3
5

4,5

LED

M30x1,5

5

S
W

3
6

3
5

4,5

LED

1
6

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 300 300 300 300
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlußkabel 3x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 3x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 3x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 3x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIM-630-51 SIM-630-53 SIM-630-51-L35 SIM-630-53-L35
NPN-Öffner SIM-630-55 SIM-630-57 SIM-630-55-L35 SIM-630-57-L35
PNP-Schließer SIM-630-52 SIM-630-54 SIM-630-52-L35 SIM-630-54-L35
PNP-Öffner SIM-630-56 SIM-630-58 SIM-630-56-L35 SIM-630-58-L35

Schaltabstand [mm] 10 15 10 15
Abmessungen [mm]  M30x1,5x55  M30x1,5x55  M30x1,5x31  M30x1,5x31

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 900 500 900 500
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlußkabel – – – –
Kupplung (siehe Seite 41) Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIM-630-41 SIM-630-43 SIM-630-41-L45 SIM-630-43-L45
NPN-Öffner SIM-630-45 SIM-630-47 SIM-630-45-L45 SIM-630-47-L45
PNP-Schließer SIM-630-42 SIM-630-44 SIM-630-42-L45 SIM-630-44-L45
PNP-Öffner SIM-630-46 SIM-630-48 SIM-630-46-L45 SIM-630-48-L45
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Standardsensoren induktiv Serie SIM-630

Schaltabstand [mm] 10 15 10 15
Abmessungen [mm]  M30x1,5x54  M30x1,5x54  M30x1,5x55  M30x1,5x55

M30x1,5

5
S

W
3

6

5
4

4,5

LED

M30x1,5

5
S

W
3

6

5
4

4,5

LED

1
6

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] AC: 25 / DC: 200 AC: 25 / DC: 200 AC: 25 / DC: 200 AC: 25 / DC: 200
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 5 5 5 5
Anschlußkabel 2x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 2x 0,25 mm² PUR 2 m / Typ 5 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer – – – –
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer – – – –
PNP-Öffner – – – –
AC/DC2-Draht-Schließer SIM-630-71 SIM-630-73 SIM-630-81 SIM-630-83
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Standardsensoren induktiv Serie SIK-640 / 660 / 680

Schaltabstand [mm] 15 15 15
Abmessungen [mm]   40x40x120   40x40x120   40x40x120

40

4
5

1
2

0

6
0

30 Pg 13.5

7
,3

x
5

,3

5
,3

40

4
0

14

40

4
5

1
2

0

6
0

30 Pg 13.5

7
,3

x
5

,3

5
,3

40

4
0

14

40

4
5

1
2

0

6
0

30 Pg 13.5

7
,3

x
5

,3

5
,3

40

4
0

14

Einbauart bündig, Kopf verstellbar bündig, Kopf verstellbar bündig, Kopf verstellbar
Schaltfrequenz max. [Hz] 15 25 20
Schutzart (EN 60529) IP 65 IP 65 IP 65
Gehäusematerial PBTP PBTP PBTP
Kurz- Überlastschutz ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 4 4 4
Anschlußart Klemmenraum Klemmenraum Klemmenraum
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F –
NPN-Schließer SIK-640-91 – –
NPN-Öffner – – –
PNP-Schließer SIK-640-92 – SIK-640-94
PNP-Öffner – – –
AC/DC2-Draht-Schließer   – SIK-640-101 –

Schaltabstand [mm] 50 65
Abmessungen [mm]   60x77x41   80x100x41

7
7

Pg 13.5

41 60

45

2
4

,5
4

5

5,3

1
0

0

6
5

2
7

,5

5,3

65

8041

Pg 13.5

Einbauart nicht bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 20 10
Schutzart (EN 60529) IP 65 IP 65
Gehäusematerial PBTP PBTP
Kurz- Überlastschutz ja ja
LED-Anzeige ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 4 4
Anschlußkabel Klemmenraum Klemmenraum
Kupplung (siehe Seite 41) – –
NPN-Schließer – –
NPN-Öffner – –
PNP-Schließer SIK-660-94 SIK-680-94
PNP-Öffner – –
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Hochleistungssensoren induktiv für hohen Temperarurbereich Serie SIHTM-98

Schaltabstand [mm] 2 2
Abmessungen [mm]  M8x1x60  M8x1x60
Temperaturbereich [°C] -25 ... bis +140 -25 ... bis +140 

Einbauart bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja ja
LED-Anzeige nein nein
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 6 6
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m
Kupplung (siehe Seite 41) – Typ A bis F
NPN-Schließer – –
NPN-Öffner – –
PNP-Schließer SIHTM-98-102 SIHTM-98-152
PNP-Öffner – –
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Hochleistungssensoren induktiv für hohen Temperarurbereich Serie SIHTM-912

Schaltabstand [mm] 3 3 3 3
Temperaturbereich [°C] -25 ... bis +130 -25 ... bis +150 -25 ... bis +130 -25 ... bis +150 
Abmessungen [mm]  M12x1x60  M12x1x60  M12x1x60  M12x1x60

Einbauart bündig bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 500 500 500 500
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl / Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja nein ja nein
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 6 6 6 6
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer – – – –
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHTM-912-102-LED SIHTM-912-102 SIHTM-912-152-LED SIHTM-912-152
PNP-Öffner – – – –

Schaltabstand [mm] 4 4 4 4
Temperaturbereich [°C] -25 ... bis +130 -25 ... bis +150 -25 ... bis +130 -25 ... bis +150 
Abmessungen [mm]  M12x1x64  M12x1x64  M12x1x64  M12x1x64

49

M12

4
SW

17

4
59 64 49

M12

4
SW

17

4
59 64 49

M12

4
SW

17

4
59 64 49

M12

4
SW

17

4
59 64

Einbauart nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 200 200 200 200
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl / Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja nein ja nein
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 6 6 6 6
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer – – – –
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHTM-912-104-LED SIHTM-912-104 SIHTM-912-154-LED SIHTM-912-154
PNP-Öffner – – – –



29anfragen@schlueter-automation.de

Hochleistungssensoren induktiv für hohen Temperarurbereich Serie SIHTM-912 / 918

Schaltabstand [mm] 5 5 5 5
Temperaturbereich [°C] -40 ... bis +130 -40 ... bis +180 -40 ... bis +130 -40 ... bis +180 
Abmessungen [mm]  M18x1x70  M18x1x70  M18x1x70  M18x1x70

M18 x 1

4

SW
 24

60 70
76

M18 x 1

4

SW
 24

60 70
76

M18 x 1

4

SW
 24

60 70
76

M18 x 1

4

SW
 24

60 70
76

Einbauart bündig bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 200 200 200 200
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja nein ja nein
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 7 8 7 8
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIHTM-918-101-LED SIHTM-918-101 SIHTM-918-151-LED SIHTM-918-151
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHTM-918-102-LED SIHTM-918-102 SIHTM-918-152-LED SIHTM-918-152
PNP-Öffner – – – –

Schaltabstand [mm] 8 8 8 8
Temperaturbereich [°C] -40 ... bis +130 -40 ... bis +180 -40 ... bis +130 -40 ... bis +180 
Abmessungen [mm]  M18x1x83  M18x1x83  M18x1x83  M18x1x83

M18 x 1

4

SW
 24

60 70
76

7

Ø
M18 x 1

4

SW
 24

60 70
76

7

Ø
M18 x 1

4

SW
 24

60 70
76

7

Ø
M18 x 1

4

SW
 24

60 70
76

7

Ø

Einbauart nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 150 150 150 150
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja nein ja nein
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 6 6 6 6
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIHTM-918-103-LED SIHTM-918-103 SIHTM-918-153-LED SIHTM-918-153
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHTM-918-104-LED SIHTM-918-104 SIHTM-918-154-LED SIHTM-918-154
PNP-Öffner – – – –
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Hochleistungssensoren induktiv für hohen Temperarurbereich Serie SIHTM-930 

Schaltabstand [mm] 10 10 10 10
Temperaturbereich [°C] -40 ... bis +130 -40 ... bis +180 -40 ... bis +130 -40 ... bis +180 
Abmessungen [mm]  M30x1,5x76  M30x1,5x76  M30x1,5x76  M30x1,5x76

M 30 x 1,5

SW
 36

5 60
70 76

M 30 x 1,5

SW
 36

5 60
70 76

M 30 x 1,5

SW
 36

5 60
70 76

M 30 x 1,5
SW

 36
5 60
70 76

Einbauart bündig bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 100 100 100 100
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja nein ja nein
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 7 8 7 8
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIHTM-930-101-LED SIHTM-930-101 SIHTM-930-151-LED SIHTM-930-151
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHTM-930-102-LED SIHTM-930 102 SIHTM-930-152-LED SIHTM-930-152
PNP-Öffner – – – –

Schaltabstand [mm] 15 15 15 15
Temperaturbereich [°C] -40 ... bis +130 -40 ... bis +180 -40 ... bis +130 -40 ... bis +180 
Abmessungen [mm]  M30x1,5x85  M30x1,5x85  M30x1,5x85  M30x1,5x85

M 30 x 1,5

SW
 36

5 60
70 76

9

Ø
M 30 x 1,5

SW
 36

5 60
70 76

9

Ø
M 30 x 1,5

SW
 36

5 60
70 76

9

Ø
M 30 x 1,5

SW
 36

5 60
70 76

9

Ø

Einbauart nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 50 50 50 50
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja nein ja nein
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 7 8 7 8
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIHTM-930-103-LED SIHTM-930-103 SIHTM-930-153-LED SIHTM-930-153
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHTM-930-104-LED SIHTM-930 104 SIHTM-930-154-LED SIHTM-930-154
PNP-Öffner – – – –
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Hochleistungssensoren induktiv für hohen Temperarurbereich Serie SIHTM-950 / 980

Schaltabstand [mm] 20 20 20 20
Temperaturbereich [°C] -25 ... bis +130 -25 ... bis +180 -25 ... bis +130 -25 ... bis +180 
Abmessungen [mm]  M50x1,5x76  M50x1,5x76  M50x1,5x76  M50x1,5x76

60 70 76

M50 x 1,5

5
SW

55

60 70 76

M50 x 1,5

5
SW

55

60 70 76
M50 x 1,5

5
SW

55

60 70 76

M50 x 1,5

5
SW

55

Einbauart bündig bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 100 100 100 100
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja nein ja nein
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 7 7 7 7
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIHTM-950-101-LED SIHTM-950-101 SIHTM-950-151-LED SIHTM-950-151
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHTM-950-102-LED SIHTM-950 102 SIHTM-950-152-LED SIHTM-950-152
PNP-Öffner – – – –

Schaltabstand [mm] 50 50 50 50
Temperaturbereich [°C] -40 ... bis +130 -40 ... bis +160 -40 ... bis +130 -40 ... bis +160 
Abmessungen [mm]  M80x1,5x72  M80x1,5x72  M80x1,5x72  M80x1,5x72

50
68 72

M80SW
90

Ø

50
68 72

M80SW
90

Ø

50
68 72

M80SW
90

Ø

50
68 72

M80SW
90

Ø

Einbauart nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 50 50 50 50
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja nein ja nein
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 7 7 7 7
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIHTM-980-103-LED SIHTM-980-103 SIHTM-980-153-LED SIHTM-980-153
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHTM-980-104-LED SIHTM-980 104 SIHTM-980-154-LED SIHTM-980-154
PNP-Öffner – – – –
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Hochleistungssensoren induktiv für
extrem hohen Temperarurbereich

Serie SIHTM-912

Schaltabstand [mm] 2
Temperaturbereich [°C] -25 ... bis +220 
Abmessungen [mm]  M12x1x60

Temperaturbereich
Verstärker -25... +70

49 55 60

4
SW

17

M12x1

62
1 m

 Te�on
2 m

 PU
R

M12x1

4
SW

17

Einbauart bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 500
Schutzart (EN 60529) IP 67
Gehäusematerial Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja
LED-Anzeige ja (im Verstärker)
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 7
Anschlußkabel Teflon 1m, ab Verstärker PUR 2 m 
Kupplung (siehe Seite 41) –
NPN-Schließer SIHTM-912-141-L60
NPN-Öffner –
PNP-Schließer SIHTM-912-142-L60
PNP-Öffner –

Schaltabstand [mm] 5 5 5 5
Temperaturbereich [°C] -40 ... bis +250 -40 ... bis +250 -40 ... bis +250 -40 ... bis +250 
Abmessungen [mm]  M18x1x36  M18x1x36  M18x1x76  M18x1x70

Temperaturbereich
Verstärker -25... +70

M18 x 1

4

SW
 24

35

M12

Te�on

A
m

pli
er

62

M18 x 1

4

SW
 24

60
70

76

2 m
 Te�on

62

M12 x 1

PU
R

M18 x 1

4

SW
 24

60 70
76

Einbauart bündig bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 200 200 200 200
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja nein ja nein
LED-Anzeige ja (im Verstärker) ja ja (im Verstärker) ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 7 1 7 1
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Silikon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m 3 x 0,34 mm² Teflon 2 m
Kupplung (siehe Seite 41) – – – –
NPN-Schließer SIHTM-918-141-L36 – SIHTM-918-141-L70 –
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHTM-918-142-L36 – SIHTM-918-142-L70 –
PNP-Öffner – – – –
NAMUR* – SIHTM-918-109-L36* – SIHTM-918-109-L70*
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Hochleistungssensoren induktiv für
extrem hohen Temperarurbereich

Serie SIHTM-930 / 950

Schaltabstand [mm] 10 10 10 10
Temperaturbereich [°C] -40 ... bis +250 -40 ... bis +250 -40 ... bis +250 -40 ... bis +250 
Abmessungen [mm]  M30x1,5x36  M30x1,5x36  M30x1,5x76  M30x1,5x76

Temperaturbereich
Verstärker -25... +70

SW
 36

5

62

M12 x 1

PU
R

2 m
 Te�on

30 35

M30 x 1,5 M18 x 1

4

SW
 24

60
70

76

2 m
 Te�on

62

M12 x 1

PU
R

M 30 x 1,5

SW
 36

5 60
70 76

Einbauart bündig bündig bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 100 100 100 100
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja nein ja nein
LED-Anzeige ja (im Verstärker) nein ja (im Verstärker) nein
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 7 1 7 1
Anschlußkabel Teflon 1m, ab Verstärker PUR 2 m 2 x 0,34 mm² Teflon 2 m Teflon 1m, ab Verstärker PUR 2 m 2 x 0,34 mm² Teflon 2 m

Besonderheiten andere Kabellängen
zuzüglich Mehrpreis

andere Kabellängen
zuzüglich Mehrpreis

andere Kabellängen
zuzüglich Mehrpreis

andere Kabellängen
zuzüglich Mehrpreis

NPN-Schließer SIHTM-930-141-L36 – SIHTM-930-141-L70 –
NPN-Öffner – – – –
PNP-Schließer SIHTM-930-142-L36 – SIHTM-930-142-L70 –
PNP-Öffner – – – –
NAMUR* – SIHTM-930-109-L36* – SIHTM-930-109-L70*

Schaltabstand [mm] 20 20
Temperaturbereich [°C] -25 ... bis +250 -25 ... bis +250 
Abmessungen [mm]  M50x1,5x76  M50x1,5x76

Temperaturbereich
Verstärker -25... +70

60 70 76

M50 x 1,5

5
SW

55

62

M12 x 1

PU
R

2 m
 Teon

60 70 76

M50 x 1,5

5
SW

55

Einbauart bündig bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 50 50
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl
Kurz- Überlastschutz ja nein
LED-Anzeige ja (im Verstärker) nein
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 7 1
Anschlußkabel Teflon 1m, ab Verstärker PUR 2 m 2 x 0,34 mm² Teflon 2 m

Besonderheiten andere Kabellängen
zuzüglich Mehrpreis

andere Kabellängen
zuzüglich Mehrpreis

NPN-Schließer SIHTM-950-141-L76 –
NPN-Öffner – –
PNP-Schließer SIHTM-950-142-L76 –
PNP-Öffner – –
NAMUR* – SIHTM-950-109-L76*
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Sensoren induktiv im Vollmetallgehäuse (Durchblicker) Serie SIS-712 / -718

Schaltabstand [mm] 6 10 6 10
Abmessungen [mm]  M12x1x50  M12x1x50  M12x1x60  M12x1x60

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 400 400 400 400
Schutzart (EN 60529) IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Gehäusematerial Edelstahl (V2A) Edelstahl (V2A) Edelstahl (V2A) Edelstahl (V2A)
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² PUR 2 m / Typ 11 3 x 0,34 mm² PUR 2 m / Typ 11 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIS-712-51 SIS-712-53 SIS-712-41 SIS-712-43
NPN-Öffner SIS-712-55 SIS-712-57 SIS-712-45 SIS-712-47
PNP-Schließer SIS-712-52 SIS-712-54 SIS-712-42 SIS-712-44
PNP-Öffner SIS-712-56 SIS-712-58 SIS-712-46 SIS-712-48

Schaltabstand [mm] 10 20 10 20
Abmessungen [mm]  M18x1x50  M18x1x50  M18x1x63,5  M18x1x63,5

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 200 200 200 200
Schutzart (EN 60529) IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Gehäusematerial Edelstahl (V2A) Edelstahl (V2A) Edelstahl (V2A) Edelstahl (V2A)
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² PUR 2 m / Typ 11 3 x 0,34 mm² PUR 2 m / Typ 11 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIS-718-51 SIS-718-53 SIS-718-41 SIS-718-43
NPN-Öffner SIS-718-55 SIS-718-57 SIS-718-45 SIS-718-47
PNP-Schließer SIS-718-52 SIS-718-54 SIS-718-42 SIS-718-44
PNP-Öffner SIS-718-56 SIS-718-58 SIS-718-46 SIS-718-48
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Sensoren induktiv im Vollmetallgehäuse (Durchblicker) Serie SIS-730

Schaltabstand [mm] 20 40 20 40
Abmessungen [mm]  M30x1,5x50  M30x1,5x50  M30x1,5x63,5  M30x1,5x63,5

Einbauart bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 400 400 400 400
Schutzart (EN 60529) IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Gehäusematerial Edelstahl (V2A) Edelstahl (V2A) Edelstahl (V2A) Edelstahl (V2A)
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlußkabel 3 x 0,34 mm² PUR 2 m / Typ 11 3 x 0,34 mm² PUR 2 m / Typ 11 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Schließer Typ G-T, Öffner M-T Schließer Typ G-T, Öffner M-T
NPN-Schließer SIS-730-51 SIS-730-53 SIS-730-41 SIS-730-43
NPN-Öffner SIS-730-55 SIS-730-57 SIS-730-45 SIS-730-47
PNP-Schließer SIS-730-52 SIS-730-54 SIS-730-42 SIS-730-44
PNP-Öffner SIS-730-56 SIS-730-58 SIS-730-46 SIS-730-48
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Einbau

Analogsensoren induktiv

metallfreier Raum 
espace sans métaux metal-free space

aktive Fläche
face sensiblesensing face

6       16

9

2

Anschlussschema Steckerbelegung

S12   

Übertragungsfunktion 
M12-er Sensoren

Ansprechkurve M12-er Sensoren

Ansprechkurve M18-er Sensoren

Ansprechkurve M30-er Sensoren

Serie SIM -512 / -518

Technische Daten in Anlehnung an IEC 947-5-2
Erfassungsbereich s [mm] 0... 6/10/20
Normmessplatte [mm] 12x12x1/18x18x1/30x30x1
Reproduzierbarkeit [mm] 0,3 (UB = 20... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°C)
Betriebsspannungsbereich UB [V] 10... 30 V DC   Version -002: 15 ... 30 V DC
Zulässige Restwelligkeit [%] < 20 UB

Laststrom am Spannungsausgang [mA] max. 10
Max. Bürde am Stromausgang [kW] 1 (UB = 10 V) / 5 (UB = 30 V)
Stromaufnahme [mA] max. 10
Bereitschaftsverzögerung [msec] max. 50.
Umgebungstemperaturbereich TA [°C] -25... +70
Temperaturdrift von s [%] max. ± 10
Kurzschlußschutz] eingebaut
Verpolungsschutz] eingebaut
Induktionsschutz eingebaut
Schocks und Schwingungen IEC 947-5-2 / 7.2
Leitungslänge [m] max. 300
Gewicht (Kabel + Stecker) [g] 96 / 34 
Schutzart IP 67
EMV-Schutz

IEC 255-5 1 kV
IEC 1000-4-2 Level 2
IEC 1000-4-3 Level 2
IEC 1000-4-4 Level 2

Gehäusematerial Messing vernickelt
Aktive Fläche PBTP
Anschlußkabel (andere Längen auf Anfrage) PUR 3/4 x 0,25 mm² / 128 x Ø 0,05 mm, 2 m
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Analogsensoren induktiv Serie SIM -512 / -518

Schaltabstand [mm] 0... 6 0... 6 0... 6 0... 6
Abmessungen [mm]  M12x1x50  M12x1x35  M12x1x60  M12x1x45

Einbauart quasi bündig quasi bündig quasi bündig quasi bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Stromausgang [mA] 1...5/4....20 1...5/4....20 1...5/4....20 1...5/4....20
Spannungsausgang [V] 0... 5/0....10 0... 5/0....10 0... 5/0....10 0... 5/0....10
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) – – – –
Anschlußkabel PUR 2 m / Typ 7 PUR 2 m / Typ 7 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Q, R, S, T Q, R, S, T
Ausgang 0... 5 V / 1... 5 mA SIM-512-59 SIM-512-59-L35 SIM-512-49 SIM-512-49-L45
Ausgang 0... 10 V / 4... 20 mA SIM-512-59-002 – SIM-512-49-002 –
Ausgang 0... 10 V – SIM-512-59-L35-002 – SIM-512-49-L45-002

Schaltabstand [mm] 0... 10 0... 10 0... 10 0... 10
Abmessungen [mm]  M18x1x50  M18x1x35  M18x1x63,5  M18x1x48,5

Einbauart quasi bündig quasi bündig quasi bündig quasi bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Stromausgang [mA] 0... 5 0... 5 0... 5 0... 5
Spannungsausgang [V] 0... 5 0... 5 0... 5 0... 5
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) – – – –
Anschlußkabel PUR 2 m / Typ 7 PUR 2 m / Typ 7 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Q, R, S, T Q, R, S, T
Ausgang 0... 5 V / 1... 5 mA SIM-518-59 SIM-518-59-L35 SIM-518-49 SIM-518-49-L49
Ausgang 0... 10 V / 4... 20 mA SIM-518-59-002 SIM-518-59-L35-002 SIM-518-49-002 SIM-518-49-L49-002
... nicht linear
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Analogsensoren induktiv Serie SIM -530 

Schaltabstand [mm] 0... 20 0... 20 0... 20 0... 20
Abmessungen [mm]  M30x1,5x60  M30x1,5x35  M30x1,5x73,5  M30x1,5x48,5

Einbauart quasi bündig quasi bündig quasi bündig quasi bündig
Schaltfrequenz max. [Hz] 200 200 200 200
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehäusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Überlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Stromausgang [mA] 1...5/4....20 1...5/4....20 1...5/4....20 1...5/4....20
Spannungsausgang [V] 0... 5/0....10 0... 5/0....10 0... 5/0....10 0... 5/0....10
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) – – – –
Anschlußkabel PUR 2 m / Typ 7 PUR 2 m / Typ 7 – –
Kupplung (siehe Seite 41) – – Q, R, S, T Q, R, S, T
Ausgang 0... 5 V / 1... 5 mA SIM-530-59 SIM-530-59-L35 SIM-530-49 SIM-530-59-L45
Ausgang 0... 10 V / 4... 20 mA SIM-530-59-002 SIM-530-59-L35-002 SIM-530-49-002 SIM-530-59-L45-002
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Anfrageblatt spezielle Sensoren induktiv
Bitte kopieren, ausfüllen und faxen an: Telefax + 49 (0) 7671 - 9 92 56 - 50

Haben Sie in unserem Katalog ihren Wunschsensor nicht gefunden, dann füllen Sie bitte
eine Fotokopie dieses Blattes so weit wie möglich aus und senden es an uns per Telefax oder per Brief.

Persönliche Angaben

Name: Telefon:
Vorname: Durchwahl:
Titel: Telefax:
Position im Unternehmen: E-Mail:

Firma: Ihre Kunden-Nr.:

Abteilung / Gebäude:
Postfach:
Postleitzahl / Postfach:
Strasse:
Postleitzahl / Straße:
Ort:
Land:

Angaben zum Sensor (zutreffendes bitte ankreuzen)
Abmessungen [mm]

Runde Bauform: Rechteckige Bauform: Länge: Benötigte Stückzahl
Ø 3 4 x 4 so kurz wie möglich
M 4 6 x 6 16 einmaliger Bedarf
Ø 4 8 x 8 20 Mehrmaliger Bedarf
M 5 10 x 10 25 Jahresbedarf
Ø 6,5 12 x 12 30 Prototyp
M 8 40 x 40 35 Sondtiged
Ø 10 andere 40 Wunschtermin

Ø 11 egal 45 schnellst möglich
M 12 Spezielle Bauform: 50 KW
M 18 60 Datum
M 30 Gehäusematerial 70
M 42 Messing vernickelt 80
M 50 Edelstahl 100
M 60 Kunststoff andere
M 80 egal
andere

Anschluß LED Material Kappe Schaltfrequenz [Hz] Endstufe:
PVC-Kabel ohne LED Kunstoff PNP-Schließer
PUR-Kabel standard LED Edelstahl Ausgangsstrom PNP-Öffner
Stecker M 8 Ring-LED Kunststoff 100 mA NPN-Schließer
Stecker M 12 LED zuschaltbar Schaltabstand 200 mA NPN-Öffner
Stecker innenliegend andere auf Aluminium 300 mA DC 2-Draht Schließer
anderer Stecker Einbau auf Kupfer 0,5 A DC 2-Draht Öffner
Klemmraum bündig auf Stahl anderer AC 2-Draht Schließer
egal nicht bündig AC 2-Draht Öffner

Kabelkupplung für Steckergeräte Versorgungsspannung AC 3-Draht Schließer
gerade ohne Kabel PVC-Kabel 10... 30 V DC AC 3-Draht Öffner
rechtwinklig 2 m PUR-Kabel 10... 40 V DC PNP-Antivalent
mit LED (nur Winkel) 5 m 3- polig 20... 265 V AC / DC NPN-Antivalent
M 8 10 m 4- polig 115 V AC NAMUR
M 12 andere Länge 5- polig 230 V AC NAMUR (Ex-Bereich)

andere Analog
andere



40 www.schlueter-automation.de

Technische Daten / Anschlussdiagramme 

NAMUR
Nr. 1

+
braun/schwarz (1)

blau (2)
0 V

NPN Schliesser / Öffner
Nr. 2

braun

blau

schwarz

+U

A

0V

R

B

L

(1)

(4)

(3)
Last

braun (1)

schwarz (2)

NPN Schliesser / Öffner
Nr. 3+4

Last

2  Öffner /  4  Schliesser

schwarz

blau

braun

+U

A

0V

R

B

L

(1)

(2/4)

(3)

AC-Schliesser
Nr. 5

schwarz

schwarz (1)

(2)

LZ
AC

AC

Last

PNP Schliesser / Öffner

(1)

(4)

(3)

schwarz

blau

braun

+U

A

0V

Last

B

R L

PNP Schliesser / Öffner

(2/4)

(3)

schwarz

blau

+U

A

0V

Last

B

R L

2   Öffner /  4   Schliesser

braun (1)

AC-Öffner

schwarz

schwarz (3)

(4)

LZ
AC

AC

Last

Anschlußdiagramme für Induktive Sensoren

* Diese Daten gelten bei NAMUR-Bedingungen (DIN 19 234).
Bei anderen Betriebsspannungen empfehlen sich folgende
Vorwiderstände: UB = 5 ... 10 V: Ri = 1 KΩ
 UB = 10 ... 20 V: Ri = 2,2 kΩ
 UB = 20 ... 30 V: Ri = 4,7 kΩ
Maximale Betriebsspannung:  30 V DC
Max. zul. Stromaufnahme:  10 mA

Technische Daten:
Tabellen 1* 2 3 3b 4 5 6 7 8

Versorgungsspannung UB 7... 9 V DC* 10... 30 V DC 10... 30 V DC 10... 34 V DC 10... 65 V DC 20.. 265 V AC,
50 Hz 20.. 230 V DC

10... 40 V DC 10... 40 V DC 10... 40 V DC

Zulässige Restwelligkeit [% UB] max. 20 max. 20 max. 20 max. 20 max. 20 - max. 10 max. 10 max. 10
Wiederholgenauigkeit IEC 60947-5-2 [% Sn] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Betriebstemperaturbereich [º C] -25... +70 -25... +70 -25... +85 -25... +85 -25... +85 -25... +85 siehe Gerät siehe Gerät siehe Gerät
Temperaturdrift [% Sn] < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
Hysterese [% Sn] - 1... 15 (5 

typ)
1... 15 (5 
typ)

< 17(24V) /
< 30(34V)

1... 15 (5 
typ)

< 20 1... 15 (5 
typ)

1... 15 (5 
typ)

1... 15 (5 
typ)

Stromverbrauch [mA] < 1 / > 2,2 < 10 < 10 < 10 < 8 < 1,5 < 10 < 10 < 10
max. Ausgangsstrom [mA] - 200 200 200 (50º C) / 

150 (85º C)
500 300 80 300 150

max. Spannungsabfall geschaltet [V] - 2 bei 200 
mA

2 bei 200 
mA

2 bei 200 
mA

2 bei 500 
mA

10 bei 300 
mA

2 bei 80 mA 2 bei 300 
mA

2 bei 150 
mA

Leckstrom der Ausgänge [mA] - 0,1 bei 30 V 0,1 bei 30 V 0,1 bei 30 V 0,1 bei 30 V 0,1 bei 30 V 0,1 bei 30 V 0,1 bei 30 V 0,1 bei 30 V
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 Kabelkupplungen / Aderneigenschaften Typ S8 / S12 

Typenbezeichnung Grösse Polzahl Schliesser (S) / Öffner (Ö) Typ / Kabel Polarität LED² Typ

S8 / 3-G-PV-002 S8 3 S / Ö Typ 4 / PVC 2m – – A

S8 / 3-G-PU-002 S8 3 S / Ö Typ 7 / PUR 2m – – B

S8 / W-PV-002 S8 3 S / Ö Typ 4 / PVC 2m – – C

S8 / W-PU-002 S8 3 S / Ö Typ 7 / PUR 2m – – D

S8 / W-PU-N-002 S8 3 S / Ö Typ 6 / PUR 2m NPN gelb / grün E

S8 / W-PU-P-002 S8 3 S / Ö Typ 6 / PUR 2m PNP gelb / grün F

S12 / 3-G-PV-002 S12 3 S Typ 9 / PVC 2m – – G

S12 / 3-G-PU-002 S12 3 S Typ 11 / PUR 2m – – H

S12 / W-PV-002 S12 3 S Typ 9 / PVC 2m – – I

S12 / W-PU-002 S12 3 S Typ 11 / PUR 2m – – J

S12 / W-PU-N-002 S12 3 S Typ 10 / PUR 2m NPN gelb / grün K

S12 / W-PU-P-002 S12 3 S Typ 10 / PUR 2m PNP gelb / grün L

SK12 / 3-G-PV-002 S12 3 S Typ 8 / PVC 2m – – M

SK12 / 3-G-PU-002 S12 3 S Typ 11 / PUR 2m – – N

SK12 / W-PV-002 S12 3 S Typ 8 / PVC 2m – – O

SK12 / W-PU-002 S12 3 S Typ 11 / PUR 2m – – P

S12/4-G-PV-002 S12 4 S / Ö Typ 8 / PVC 2m – – Q

S12/4-G-PU-002 S12 4 S / Ö Typ 10 / PUR 2m – – R

S12/4-W-PV-002 S12 4 S / Ö Typ 8 / PVC 2m – – S

S12/4-W-PU-002 S12 4 S / Ö Typ 10 / PUR 2m – – T

Typ Querschnitt Adernaufbau Mantelisolation Adernisolation

0 0,055 mm² 30 x 0,005 mm Ø PUR PVC

1 0,14 mm² 18 x 0,1 mm Ø PVC PVC

2 0,14 mm² 72 x 0,005 mm Ø PUR PVC

3 0,25 mm² 14 x 0,15 mm Ø PVC PVC

4 0,25 mm² 32 x 0,10 mm Ø PVC PVC

5 0,25 mm² 19 x 0,13 mm Ø PUR PVC

6 0,25 mm² 67 x 0,07 mm Ø PUR PVC

7 0,25 mm² 128 x 0,05 mm Ø PUR PVC

8 0,34 mm² 7 x 0,25 mm Ø PVC PVC

9 0,34 mm² 42 x 0,10 mm Ø PVC PVC

10 0,34 mm² 88 x 0,07 mm Ø PUR PVC

11 0,34 mm² 180 x 0,05 mm Ø PUR PVC

Andere erhältliche Kabellängen: 5 m und 10 m
(Endung der Typenbezeichnung mit -005 und -010 anstelle -002)

Aderneigenschaften

1) fett  Vorzugstypen   2) LED gelb: Schaltzustand / grün: Betriebsspannung
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Sensoren-Testgerät
SST-001
geeignet für die Prüfung  verschiedener  
Sensortypen: induktiv, kapazitiv, 
photo elektrisch.
• Anschlussmöglichkeit für PNP-, NPN, 

Namur- und 2-Leiter DC-Geräte, 
Öffner und Schliesser.

• Anzeige durch LED und Sum mer.
• Stromversorgung über eine einzelne 

9V-Batterie.
• Einge bau ter Spannungswandler.
• Eingebaute Abschaltautomatik (Ab-

schaltung nach ca. 30 Sekunden).

Sensoren-Testgerät / Verstärker / Netzgeräte
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 Zubehör  Haltewinkel / Klemmböcke / Schlauchtüllen 

Zubehör
Haltewinkel

Bezeichnung A B C D
Haltewinkel M12 17,5 35 21 12,4
Haltewinkel M18 20 40 32 18,5
Haltewinkel M30 26,2 50 32 30,3

Klemmböcke

Bezeichnung
Klemmbock 4,0 mm
Klemmbock 6,5 mm
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Anreihung
Die Näherungsschalter dürfen sich 
gegenseitig nicht beeinflussen. Des-
halb muss ein Mindestabstand a 
zwischen den Geräten eingehalten 
werden. Er ist massgeblich vom 
Gerätetyp und von der eingestellten 
Empfindlichkeit abhängig. Die folgen-
den Angaben dürfen deshalb nur als 
allgemeine Empfehlung aufgefasst 
werden. Sie beziehen sich auf maxima-
le Empfindlichkeit.

Serie SIM-4..., SIM-6...,  
SIMHTM-9..., SIHPM-...

Baugrösse Ø 
[mm]

 Mass A [mm] 
bündig

 Mass A [mm] 
nicht bündig

Ø3 0 -
M4 0 -
Ø4 0 -
M5 0 -
5 x 5 0 -
Ø6.5 3/*4 -
M8 2/*3 8
8 x 8 2/*3 -
M12 6/*10 12
M18 12/*20 30
M30 30 60
C40 50 140
C60 - 180
C80 - 240

Serie SIM-5..., SIS-7...

Baugrösse Ø 
[mm]

 Mass A [mm] 
bündig

 Mass A [mm] 
nicht bündig

Ø6.5 10 -
8 x 8 8 -
M8 8 20
M12 18 30
M18 26 60
M30 50 120

Ansprechkurven
Die spezifizierten Werte für den 

Schaltabstand gelten für Bewegung der 
Messplatte in axialer Richtung. Für 
versetzte oder seitliche Bewegung 
gelten die für zwei Typen angegebenen 
typischen Kurven. Je nach Bauform 
und Einbauart (bündig, nicht bündig) 
haben die Ansprechkurven einen 
unterschiedlichen Verlauf. Ansprech-
kurven für hier nicht gezeigte Typen 
stellt Schlüter auf Anfrage gerne zur 
Verfügung.

ANZUGSMOMENT 
Durch überstarkes Anziehen der 
Muttern bei zylindrischen Gewinde-
Ausführungen können die Näherungs-
schalter mechanisch beschädigt 
werden. Deshalb sind nachstehend die 
maximal zulässigen Anzugsmomente 
angegeben. 

Induktive Näherungsschalter

Standardprogramm

M8 x 1 2,5 Nm
M12 x 1 10 Nm
M18 x 1 20 Nm
M30 x 1,5 40 Nm

Induktive Näherungsschalter

Hochleistungsprogramm

M4 x 0,5 0,8 Nm
M5 x 0,5 1,5 Nm
M8 x 1 4,0 Nm
M12 x 1 10,0 Nm
M18 x 1 25,0 Nm
M30 x 1,5 70,0 Nm

Ausgangsstrom 
Die Geräte sind für einen bestimmten 
maximalen Ausgangsstrom ausgelegt. 
Wird dieser Strom, auch kurzzeitig, 
überschritten, so setzt der Überlast-
schutz ein. Glühlampen, Kondensato-
ren und andere stark kapazitive Lasten 
(z.B. lange Leitungen) haben ähnliche 
Auswirkungen wie Überlast.

Ausgangswiderstand
Damit die Ausgangsspannung auch 
ohne äussere Last dem Schaltzustand 
folgt, haben CONTRlNEX-Näherungs-
schalter einen eingebauten Ausgangs-
widerstand. Beim Betrieb mit hohen 
Schaltfrequenzen muss ein Lastwider-
stand zugeschaltet werden (Verringe-
rung der elektrischen Zeitkonstante).

Betriebsspannung UB

Der angegebene Betriebstemperatur-
bereich darf nicht überschritten 
werden. Der Näherungsschalter kann 
beschädigt werden und das Betriebs-
verhalten ist undefiniert.

Betriebstemperatur
Der angegebene Betriebstemperatur-
bereich darf nicht überschritten 
werden. Der Näherungsschalter kann 
beschädigt werden und das Betriebs-
verhalten ist undefiniert.

Bündiger Einbau
Siehe unter „EINBAU“.

CE-Zeichen
Die induktiven Näherungsschalter in 
diesem Katalog erfüllen die Anforde-
rungen der europäischen Normen EN 
60947-1 und EN 60947-5-2 und 
entsprechen damit der EMV-Richtlinie 
89/336/EWG sowie der Niederspan- 
nungs-Richtlinie 73/23/EWG. Sie sind 
deshalb mit dem CE-Kennzeichen 
versehen.Das CE-Kennzeichen ist aber 
weder Gütesiegel noch ein Prüfzei-
chen, das von einer amtlichen Stelle 
ausgestellt wird. Durch das Anbringen 
des CE-Zeichens versichert der 
Hersteller in Eigenverantwortung, dass 
die Schutzziele der auf das Produkt 
anwendbaren EU-Richtlinien eingehal-
ten werden. Die Einhaltung dieser 
Schutzziele wird durch Erfüllung 
entsprechender Normen sichergestellt. 
Das CE-Zeichen soll die freie Einfuhr 
bzw. den freien Austausch von Waren 
innerhalb der EU ermöglichen.

Wissenswertes von A - Z
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Einbau
Näherungsschalte für 
bündigen Einbau
Näherungsschalter für bündigen 
Einbau dürfen in alle Metalle bündig 
eingebaut werden. Für einwandfreie 
Funktion ist der Freiraum gemäss zu 
beachten.

Näherungsschalter für 
nicht bündigen Einbau
Beim Einbau von Näherungsschaltern 
für nicht bündigen Einbau in leitfähigen 
Materialien (Metalle) müssen die 
Mindestabstände zum leitfähigen 
Material gemäss eingehalten werden. 
Bündiger Einbau in nichtleitende 
Materialien ist zulässig.

Einschaltnormierung
Während der Einschaltphase wird der 
Ausgang des Näherungsschalters kurz 
durchgeschaltet, auch ohne Metall vor 
der aktiven Fläche. Näherungsschalter 
mit Einschalnormierung enthalten eine 
Schaltung, die den Ausgang während 
der Einschaltphase kurz sperrt.
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EMV
Die EMV-Festigkeit (Elektro-Magneti-
sche Verträglichkeit) der Geräte genügt 
höchsten Ansprüchen. Folgende 
Anforderungen werden eingehalten:

IEC 61000-4-2 Level 3
IEC 61000-4-3 Level 3
IEC 61000-4-4 Level 3
IEC 60255-5 1 kV

Die EMV-Richtlinie Nr. 89/336EWG 
wird von allen Geräten eingehalten. 
Hinzu kommen strenge Praxistests.

Hysterese
Die Hysterese bewirkt ein definiertes 
Schaltverhalten der Geräte. Der 
Schaltabstand bezieht sich immer auf 
den Einschaltpunkt.

Induktionsschutz
Beim Abschalten induktiver Lasten 
steigt die Ausgangsspannung (ohne 
Schutzschaltung) auf hohe Werte, was 
den Ausgangstransistor zerstören 
kann. Deshalb enthalten Schlüter 
Näherungsschalter am Ausgang eine 
Zenerdiode, welche die Abschaltspan-
nung auf einen sicheren Wert begrenzt. 
Beim Anschluss induktiver Lasten mit 
einem Strom >100 mA und gleichzeitig 
einer Schaltfrequenz >10 Hz empfiehlt 
sich die Montage einer Freilaufdiode 
direkt an der Last (wegen der Verlust-
leistung in der eingebauten Zenerdi-
ode).

IP 65 / IP 67
siehe unter „SCHUTZART“.

Kurzschlußschutz
Alle Gleichspannungsgeräte sind mit 
einem Kurzschluss- und Überlast-
schutz ausgestattet. Kurzschlüsse 
zwischen dem Ausgang und den 
Betriebsspannungsanschlüssen 
beschädigen die Näherungsschalter 
nicht und sind dauernd zulässig; auch 
Überlast ist zeitlich unbegrenzt erlaubt. 
Während des Kurzschlusses sind die 
LEDs ausser Funktion.

Lastwiderstand
Aus der gewählten Betriebsspannung 
UB und dem spezifizierten maximalen 
Ausgangsstrom des Näherungsschal-
ters kann der kleinste Lastwiderstand 
berechnet werden, der für einwandfrei-
en Betrieb zulässig ist. Bei einer 
Spannung von 24V und einem max. 
Ausgangsstrom von 200mA beträgt der 
kleinste Lastwiderstand 120 Ohm; bei 
15V ergibt sich ein Wert von 75 Ohm.

LED
Die meisten Geräte verfügen über eine 
eingebaute Leuchtdioden (LED). Diese 
leuchtet, wenn der Ausgang geschaltet 
ist 

Leitungen
Die standardmässig eingebauten 
Leitungen sind nicht für periodische 
Biegebeanspruchungen geeignet. Bei 
Vorliegen solcher Einsatzfälle sind 
hochflexible PUR-Kabel einzusetzen 
(Sonderausführung) bzw. Steckeraus-
führungen mit entsprechenden An-
schlusskabeln (Typen B, D, E, G, I).

Leitungsführung
Die Anschlussleitungen der Nähe-
rungsschalter sollen nicht parallel in 
einem Kabelkanal mit solchen Leitun-
gen verlegt werden, über die induktive 
Lasten geschaltet werden (z.B. Schütz-
spulen, Magnetventile, Motoren usw.) 
oder die Ströme von elektronischen 
Motorantrieben führen. Die Leitungs-
längen sollen möglichst kurz gehalten 
werden; sie können aber bei günstiger 
Verlegung (geringe Koppelkapazität, 
kleine Störspannungen) bis 300m 
betragen. Zur Verminderung von 
Störeinflüssen sind folgende Massnah-
men möglich:
• Abstand zu störenden Leitungen 

>100 mm
• Abschirmungen
• Beschalten von Spulen (Schützen, 

Magnetventile, Relais) mit RC-Glie-
dern oder Varistoren. 
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Leitungslänge
Lange Leitungen bedeuten für den 
Näherungsschalter
• eine kapazitive Belastung des Aus-

gangs;
• verstärkten Einfluss von Störsignalen.
Leitungslängen von 300m sollten auch 
bei günstigen Verhältnissen nicht 
überschritten werden.

Magnetfelder
Permanentmagnetfelder und niederfre-
quente Wechselfelder beeinflussen die 
Funktion der Näherungsschalter im 
allgemeinen nicht. Starke Felder 
können den Ferritkern des Schalters 
sättigen und damit den Schaltabstand 
erhöhen oder das Gerät durchschalten 
lassen. Eine Beschädigung ist hinge-
gen nicht zu erwarten. Hochfrequente 
Felder mit Frequenzen von einigen 100 
kHz können die Funktion empfindlich 
stören (Arbeitsfrequenz der Geräte). Im 
Falle von Schwierigkeiten mit Störfel-
dern sind Abschirmungen zu empfeh-
len.

Nicht bündiger Einbau
Siehe unter „EINBAU“.

Normen
Die Näherungsschalter von Schlüter 
werden unter weitgehender Einhaltung 
aller relevanten internationalen Normen 
hergestellt:
• ENV 50140 , EN 55011 , EN 55081-2 
• IEC 60947-1 / EN 60947-1 / DIN VDE 

066 par. 100 
• IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / DIN 

VDE 0660 par. 200 
• IEC 60947-5-2 / EN 60947-5-2 / DIN 

VDE 0660 par. 208 
• IEC 60255-5 
• IEC 61000-4-1, 61000-4-2, 61000-4-

3, 61000-4-4 
• IEC 60529 / EN 50 044 
• DIN VDE 0660 par. 208, par. 100, 

par. 100 A3, par. 200 
• DIN EN 50008, 50010, 50025, 50026, 

50032, 50036, 50037, 50038, 50040 

NPN-Schaltung
Die Ausgangsstufe enthält einen 
NPN-Transistor, der die Last gegen die 
negative Betriebsspannung (0V) 
schaltet. Die Last wird zwischen dem 
Ausgang und der positiven Betriebs-
spannung (+UB) angeschlossen.

Öffner-Funktion
Der Ausgang ist durchgeschaltet, wenn 
kein vom Sender abgestrahltes Licht 
auf den Empfänger fällt (N.C.). Diese 
Funktion wird auch als «dunkelschal-
tend» bezeichnet.

Ölbeständigkeit
Öle aller Art können Kunststoffe im 
Dauereinsatz angreifen und ihre 
Eigenschaften verschlechtern. 

Schmieröle
In der Regel unproblematisch. Ausfüh-
rung mit ölfestem PUR - Kabel verwen-
den (Sonderausführung).

Hydrauliköle, Schneidöle
Sie greifen die meisten Kunststoffe an. 
Insbesondere die PVC - Kabel verfär-
ben sich und werden brüchig. Mass-
nahmen: Nach Möglichkeit Kontakt mit 
diesen Flüssigkeiten vermeiden, vor 
allem an der aktiven Fläche. Ausfüh-
rung mit ölfestem PUR - Kabel verwen-
den.
Dabei ist zwischen Gehäuse, Optik und 
Kabel zu unterscheiden:

Gehäuse
Das zum Einsatz gelangende PBTP/ 
Polybutylenterephthalat (Crastin) ist 
gegen alle üblichen Öle sehr gut 
beständig, insbesondere auch gegen 
Schneidöle, Hydrauliköle und 
Bohremulsionen.

Kabel
Das standardmässig verwendete 
PVC-Kabel ist unbeständig gegen die 
meisten Öle (im Dauereinsatz Versprö-
dung) In ölhaltiger Umgebung empfiehlt 
sich die Verwendung des als Option 
angebotenen PUR-Kabels.

Parallelschaltung
Parallelschaltung von Näherungsschal-
tern zur Realisierung logischer Funktio-
nen ist ohne weiteres möglich.

Bitte beachten: 
• Die Stromaufnahme nimmt zu.
• Die Sperrströme addieren sich, so 

dass auch im gesperrten Zustand an 
der Last ein unzulässiger Spannungs-
abfall auftreten kann. 

Wissenswertes von A - Z
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PNP-Schaltung
Die Ausgangsstufe enthält einen PNP 
- Transistor, der die Last gegen die 
positive Betriebsspannung (+UB) 
schaltet. Die Last wird zwischen dem 
Ausgang und der negativen Betriebs-
spannung (0V) angeschlossen.

Reduktionsfaktoren
Der spezifizierte Schaltabstand s 
bezieht sich auf genau definierte 
Messbedingungen (siehe Schaltab-
stand). Bei anderen Anordnungen 
ergeben sich in der Regel reduzierte 
Schaltabstände.

Materialeinfluss:
Messing sn x 0,50
Aluminium sn x 0,45
Kupfer sn x 0,40
Chrom-Nickel sn x 0,90
V2A sn x 0,85

Diese Reduktionsfaktoren sind nur 
Näherungswerte. Durch unterschiedli-
che Legierungen und je nach Typ 
können sich Abweichungen ergeben.

Geometrieeinfluss:
Bedämpfungsfläche
150% sn x 1,10 
125% sn x 1,07
100% sn x 1,00
75% sn x 0,93
50% sn x 0,86
25% sn x 0,73
12% sn x 0,55

Bei Folien ist eine Vergrösserung des 
Nutzschaltabstandes zu erwarten.

Reststrom
Der Reststrom ist der Strom, der bei 
gesperrtem Ausgang durch den 
Ausgangstransistor und damit durch 
die Last fliesst (vor allem bei Parallel-
schaltungen zu beachten).
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Restwelligkeit
Bei zu grosser Restwelligkeit kann das 
Schaltverhalten undefiniert sein. 
Abhilfe: Grösseren Glättungskondensa-
tor oder geregelte Speisung verwen-
den. Die maximal zulässige Betriebs-
spannung UB darf auch in den Spitzen 
von USS nicht überschritten werden.

Schaltabstand
Der Schaltabstand ist der Abstand, bei 
dem eine sich der aktiven Fläche des 
Näherungsschalters nähernde Mess-
platte einen Signalwechsel hervorruft. 
Die Messung des Schaltabstandes 
erfolgt gemäss IEC 60947-5-2 / EN 
60947-5-2 mit einer Normmessplatte in 
axialer Richtung. Diese Messplatte 
besteht aus Stahl Typ FE 360 gemäss 
ISO 630, weist eine quadratische Form 
auf und ist 1 mm dick. Die Kantenlänge 
der Messplatte muss dem Durchmes-
ser der aktiven Fläche bzw. 3 x sn, 
wenn dieser Wert grösser ist als der 
Durchmesser der aktiven Fläche, 
entsprechen.

Bemessungsschaltabstand sn

Für diesen Schaltabstand ist der 
Näherungsschalter ausgelegt. Er ist für 
jeden Typ angegeben.

Realschaltabstand sr

Der für ein bestimmtes Exemplar 
gemäss IEC 60947-5-2 gemessene 
Schaltabstand.
0,9 sn < sr < 1,1 sn (Fertigungstoleranz)

Gesicherter Schaltabstand sa

Er enthält die zu erwartenden zusätzli-
chen Abweichungen, die durch im 
spezifizierten Bereich variierende 
Temperaturen und Betriebsspannun-
gen verursacht werden.
0,9 sr < sa < 1,1 sr

Formel für sichere Konstruktion:
0,81 sn < s < 1,21 sn

Schaltfrequenz
Die maximale Schaltfrequenz gibt die 
höchstzulässige Anzahl Impulse pro 
Sekunde bei einem konstanten Verhält-
nis Impuls : Pause (1:2) und halbem 
Nennschaltabstand sn an. Die Mes-
sung erfolgt gemäss IEC 60947-5-2 / 
EN 60947-5-2.

Schließer-Funktion
Der Ausgang ist bei unbedämpftem Nä-
herungsschalter gesperrt (N.O.). Bei 
bedämpftem Näherungsschalter ist er 
durchgeschaltet.

Schutzart
Die IP-Schutzarten sind in DIN 40050 / 
IEC 60529 definiert .
Dabei bedeuten bei der ersten Ziffer:
• 6 Vollständiger Schutz gegen Berüh-

rung mit Spannung führenden oder 
bewegten Teilen innerhalb des Ge-
häuses. Schutz gegen das Eindrin-
gen von Staub.

und bei der zweiten Ziffer:
• 5 Schutz gegen Strahlwasser aus 

allen Richtungen. Die Funktionsfähig-
keit darf nicht beeinträchtigt werden.
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Prüfbedingungen:
Wasserstrahl von 12,5 mm Durchmes-
ser, Austrittsdruck 1 Bar, Entfernung 3 
m, Dauer 15 Minuten.
• 7 Schutz gegen Wasser, wenn das 

Betriebsmittel unter festgelegten 
Druck- und Zeitbedingungen in Was-
ser getaucht wird. Wasser darf nicht 
in schädlichen Mengen eindringen.

Prüfbedingungen:
Eintauchtiefe 1 m in Wasser, Zeit 30 
min.
• Geräte mit Schutzart IP 67 sind dem-

nach nicht für dauernden Betrieb in 
Wasser oder in dauernd benetztem 
Zustand vorgesehen. Die Verhält-
nisse bei anderen Flüssigkeiten als 
Wasser müssen fallweise abgeklärt 
werden.

Schutzschlauch-Anschluß
All DC devices feature a built-in 
protection circuit against short-circuits 
and overloads. Short-circuits between 
the output and both power supply 
terminals do not damage the switch 
and may be applied permanently. The 
same applies for overloads. During a 
short-circuit condition, the LEDs do not 
operate.

Serieschaltung
Die Serieschaltung der Geräte zur Rea-
lisierung logischer Verknüpfungen ist 
grundsätzlich möglich, aber nicht 
empfehlenswert. Die gleiche Funktion 
lässt sich durch Parallelschaltung von 
Geräten mit Öffnerfunktion (anstelle 
der Serieschaltung von Geräten mit 
Schliesserfunktion) bzw. umgekehrt 
herstellen.

Sicherheit
Der Einsatz von Geräten der Serien 
600 und 620 in Anwendungen, bei 
denen die Sicherheit von Personen von 
deren Funktion abhängt, ist unzulässig.

Spannungsabfall
Über dem Ausgangstransistor entsteht 
im durchgeschalteten Zustand ein 
(stromabhängiger) Spannungsabfall, 
die Ausgangsspannung erreicht also 
nicht ganz die zugehörige Betriebs-
spannung (vor allem bei Serieschaltung 
und elektronischen Eingängen zu 
beachten).
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Speisegerät
Schaltungsvorschläge für geeignete 
Speisegeräte:

Das Schlüter Zubehörprogramm 
enthält ebenfalls ein geeignetes 
Speisegerät.

Bitte beachten:
• Ungeeignete Speisegeräte sind die 

häufigste Ursache für Probleme mit 
Näherungsschaltern!

• Transformator und Gleichrichter 
genügen nicht, ein Glättungskonden-
sator ist unumgänglich (wegen der 
Restwelligkeit).

• Transformatoren mit 24 V Ausgangs-
spannung, nachgeschaltetem Gleich-
richter und Glättungskondensator 
ergeben eine Leerlaufspannung von 
wesentlich mehr als 30 V. Geräte mit 
einer maximalen Betriebsspannung 
von 30 V können beschädigt werden. 

Stecker
Anschlussbelegung 
Baugrösse S8:
+UB Pin 1 braun
0V Pin 3 blau
Ausgang Pin 4 schwarz

Anschlussbelegung 
Baugrösse S12:

Schliesserfunktion
+UB Pin 1 braun
0V Pin 3 blau
Ausgang Pin 4 schwarz

Öffnerfunktion
+UB Pin 1 braun
0V Pin 3 blau
Ausgang Pin 2 weiss

Anschlussbelegung 
Baugrösse S8 und S12 4-polig:
+UB Pin1 braun
Ausgang A2 Pin 2 weiss
0V Pin 3 blau
Ausgang A Pin 4 schwarz

2-Draht Wechselspannung
L1 Pin 3 blau
L2 Pin 4 schwarz
Für Öffnertypen sind die Anschlusska-
bel Typ Q, R, S und T (4-adrig) geeig-
net. Die Anschlusskabel Typ M, N, O 
und P sind mit einem Anschlussraum 
ausgerüstet; bei Bedarf kann kunden-
seitig ein anderes geeignetes Kabel 
eingebaut werden.

Stromverbrauch
Unter Stromverbrauch versteht man 
den Eigenstromverbrauch des Gerätes, 
der für den Betrieb der LED, der 
Verstärker und der Schaltstufen 
erforderlich ist. Er enthält den durch die 
Last fliessenden Strom nicht. Geräte 
der Serie 4040 entnehmen der Strom-
versorgung einen spannungsabhängi-
gen Strom, bei kleinen Spannungen 
einen grösseren Strom, bei grösseren 
Spannungen einen kleineren Strom. 
Dadurch wird Leistung gespart, die 
Eigenerwärmung der Geräte reduziert 
und die Zuverlässigkeit verbessert.

Temperaturdrift
Die spezifizierten Schaltabstände 
beziehen sich auf die Nennumge-
bungstemperatur von 23 °C. Der 
Schaltabstand in Funktion der Umge-
bungstemperatur hat einen Verlauf 
etwa gemäss nachstehender Darstel-
lung. Die Temperatur der Messplatte 
allein hat praktisch keinen Einfluss auf 
den Schaltabstand. Im zulässigen 
Temperaturbereich von -25 bis +70 °C 
variiert der Schaltabstand um max. 
±10% gegenüber dem Wert bei 23 °C.



49anfragen@schlueter-automation.de

Wissenswertes von A - Z

Überspannungsschutz
Für eine maximale Betriebszuverlässig-
keit und Einfachheit der Anwendung 
haben SCHLUETER-Näherungsschal-
ter eine eingebaute Schutzschaltung 
gegen sehr kurzzeitige, nicht periodi-
sche Spitzen auf der Betriebsspan-
nung. Sie entspricht den Anforderun-
gen von IEC 60255-5.

Verpolungsschutz
Alle Näherungschalter der Serien 
SIM-6.. sind gegen beliebige Verpolung 
aller Anschlüsse geschützt.

Wiederholgenauigkeit
Unter Wiederholgenauigkeit versteht 
man die Wiederholgenauigkeit des 
Nutzschaltabstandes s bei zwei 
aufeinanderfolgenden Schaltungen 
innerhalb einer Dauer von 8 Stunden 
bei einer Gehäusetemperatur zwischen 
15 °C und 30 °C und bei einer Span-
nung UB, die ± 5% von der Nennspan-
nung abweichen darf (gemäss IEC 
60947-5-2). Die spezifizierte Wieder-
holgenauigkeit bezieht sich auf diese 
Definition. Bei unmittelbar aufeinander-
folgenden Messungen ist die Wieder-
holgenauigkeit im allgemeinen wesent-
lich besser.
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KONTAKT

Telefon + 49 (0) 7671 - 9 92 56 - 0
Telefax + 49 (0) 7671 - 9 92 56 - 50

www.schlueter-automation.de
*6 ct. / Anruf aus dem deutschen Festnetz

Sensorik Hotline: 
*01 80 - 2 - SENSOR

Aktoren Hotline: 
*01 80 - 2 - LINEAR

Schlüter Automation und Sensorik GmbH
Bergstrasse 2
D-79674 Todtnau
Deutschland

Ansprechpartner: 


