Produktubersicht

» Standardsensoren von @6,5 mm-@80 mm

» Subminiatursensoren von &3 mm-M8

» Hochleistungssensoren mit erhdhtem Schaltabstand
» hochdruckfeste Sensoren bis 500 bar

« temperaturbestandige Sensoren bis +250°C

» Sensoren mit Analogausgang

» Sensoren im Vollmetallgehause (Durchblicker)

» Spezial-Sensoren

» Zubehor
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Sensoren induktiv

Anwendungen, Features und Funktionen

Anwendungen

Induktive Sensoren sind berlihrungs-
und kontaktlose Schalter. Daher
enthalten Sie keine Teile, die mecha-
nisch verschleissen kdnnen. Durch ihre
Arbeitsweise sind sie auRerdem sehr
unempfindlich gegentber Umweltein-
flissen. lhr bevorzugtes Einsatzgebiet
ist dort, wo hohe Anforderungen im
Bezug auf Zuverlassigkeit, Schaltpunkt-
genauigkeit, Schalthaufigkeit, Lebens-
dauer, Betatigungsgeschwindigkeit,
Schaltfrequenz u.s.w. gestellt werden.
Sie reagieren nur auf metallische Teile,
was in vielen Fallen vorteilhaft ist (Sie
sind dadurch z.B. unempfindlich gegen-
Uber Verschmutzung!). Durch ihre
einfache Funktionsweise sind sie
meistens auch die wirtschaftlichsten
Positionsschalt

Features und Funktionen

Im Sensor wird ein Magnetfeld mit
einer hohen Frequenz erzeugt. Dieses
tritt an der Schaltflache aus dem
Sensor aus. Wird ein metallischer
Gegenstand in dieses Feld gefiihrt, so
entzieht er diesem Energie. Dieser
Energieabfluss wird von der eingebau-
ten Elektronik erkannt und ausgewer-
tet. Ferromagnetische Metalle (Eisen,
Nickel, Kobalt) absorbieren die meiste
Energie, weshalb bei ihnen die Schalt-
abstande auch am héchsten sind.

A

HF - Magnetfeld

aktive Flache

]
]

Oszillator

Auswertestufe

Ausgangsverstarker

JdH=HE

Typ SIM-3...

Diese Miniatur-Sensoren helfen lhnen
bei Platzproblemen! Sie haben einen
Durchmesser von nur 3 mm und sind
22 mm lang und beinhalten alles, was
zu einem kompletten induktiven Sensor
gehdrt, auch LED und Kurzschluf3-
schutz!

Typ SIM-4...

Diese Baureihe stellt den Standard in
den kleinen BaugréRen dar. Sie sind
klein, aber dennoch elektrisch genauso
robust wie die grofen.

Typ SIM-5...

Diese Sensoren befinden sich in einem
zylindrischen Gehause nach EN
50008, weichen aber von dieser Norm
dadurch ab, daf sie den 2 1/2 bis 3
fachen Schaltabstand von Standard-
sensoren erreichen. Dadurch kdnnen
sie in Anwendungen eingesetzt
werden, die friiher fur induktive Nahe-
rungsschalter nicht mehr denkbar
waren.

Typ SIM-6...

Diese Serie beinhaltet zylindrische
Bauformen nach EN 50008 sowie quar-
derférmige Bauformen nach IEC in
AC- und DC-Ausflihrungen mit Norm-
Schaltabstéanden.

Typ SIM-62...

Die Gerate der Serie SIM 62 wurden
aus der Serie SIM 6 weiterentwickelt.
Sie verfugen zuséatzlich zu den beste-
henenden Eigenschaften Uiber einen
héheren Schaltabstand. Zur Zeit sind
die Baugrdssen 6,5 mm glatt und M8
im Programm.

Spezielle Sensoren Typ SIHTM,
SIV, SIHTV; SIHPM u.s.w.

Diese speziellen Geréate lassen sich
teilweise dort einsetzen, wo herkdmmli-
che induktive Sensoren nicht mehr
funktionieren wirden, z.B. bei Tempe-
raturen bis +250° C, Druck bis +800
Bar und bendétigten Schutzarten bis IP
68.

Analoge induktive Sensoren

Mit 6 - 20 mm Schaltabstand stellen
diese nicht linearen Sensoren eine
glinstige Alternative zu anderen
Wegmess-systemen dar.

Zubehor

Das Zubehor erganzt das Programm
und rundet es ab. Es bietet moglichst
viel Funktionalitat auf geringstem
Raum.

Qualitat

Alle induktiven Sensoren werden unter
Beachtung strengster Qualitatsstan-
dards hergestellt. Es werden aus-
schliesslich Ausgangsprodukte von
Herstellern verwendet, die ebenfalls
héchsten Qualitatsanforderungen
genugen und welche die rigorose
Eingangsprifung bestanden haben. In
den darauf folgenden Fertigungs-
schritten sind immer wieder Zwischen-
prufungen eingebaut, die gewahrlei-
sten, dass die Qualitat des fertigen
Produktes kein Zufall ist. Zudem ist der
gesamte Fertigungsablauf durch den
Einsatz modernster EDV lickenlos
dokumentiert. Vor der Verpackung der
fertigen Produkte erfolgt eine umfas-
sende Prifung auf hochentwickelten
Prufautomaten. Alle wichtigen Parame-
ter werden gepruft, dokumentiert und
statistisch ausgewertet. Ein Grofteil
der Sensoren wird nach dem Qualitats-
sicherungssystem ISO 9002 gefertigt.

Sonderausfiihrungen

Zusatzlich zu den in diesem Katalog
aufgefiihrten Typen ist eine Anzahl von
Sonderausfiihrungen erhaltlich,
insbesondere andere Kabellangen,
andere Kabeltypen (z.B. mit 6lbestandi-
ger, hochflexibler PUR - Isolation),
andere Gehausematerialien (z.B.
Edelstahl), Gehauseabmessungen,Sch
altabstande u.s.w.. Um Ihnen eine
Anfrage tUber Sondertypen so leicht wie
moglich zu machen, haben wir auf der
Seite 39 ein Anfrageblatt fur spezielle
induktive Sensoren eingefligt.

anfragen@schlueter-automation.de




Subminiatursensoren induktiv

Serie SIM-33/-34/-44

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart
Gehausematerial
Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlutkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner
NAMUR*

Schaltabstand/ Male [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlulkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

NAMUR*

n www.schlueter-automation.de

0,6
3 3x22

Q
w

©

22

LED (ohne
NAMUR)
226

-———

i

|
e e

biindig

V2A
5.000/10.000*
IP 67

jalnein*
jalnein*

2/1*
3/2*x0,055mm? PUR 2m/Typ 0
SIM-33-51
SIM-33-55
SIM-33-52
SIM-33-56
SIM-33-25

0,8
@ 4x10
@4

10

biindig

10.000

IP 67

V2A

nein

nein

1

2xL10,14 mm? PVC 2m/Typ 0

SIM-44-20

0,6
@ 3x22

22

4| ¥ LED (ohne
[———NAMUR)

biindig

V2A
5.000/10.000*
IP 67

ja/nein*
ja/nein*

2/1*
3/2*x0,055mm?PUR 150mm/Typ 0
Typ Abis F
SIM-33-11
SIM-33-15
SIM-33-12
SIM-33-16
SIM-33-35

0,8

25

LED (ohne
NAMUR)

biindig
5.000/10.000*
IP 67

V2A

jalnein*
ja/nein*

2/1*
3/2*x0,14mm?PVC 2m/Typ 1
SIM-44-01
SIM-44-05
SIM-44-02
SIM-44-06
SIM-44-21

0,6
M4x0,5x22

M4 x0,5

|
|
~ 2

22
19

SW6

| LED (ohne
@26 | NAMUR)
B

biindig

Messing vernickelt
5.000/10.000*

IP 67

jalnein*

jalnein*

2/1*
3/2*x0,055mm2 PUR 2m/Typ 0
SIM-34-51
SIM-34-55
SIM-34-52
SIM-34-56
SIM-34-25

0,8
@ 4x19/38

@4

fJ

LED (ohne)
265 NAMUR)

19

biindig
5.000/10.000*

IP 67

Messing vernickelt
jalnein*

jalnein*

2/1*

TypAbis F

SIM-44-11
SIM-44-15
SIM-44-12
SIM-44-16
SIM-44-31

0,6
M4x0,5x22

swe Mé4x05

S -
2|
.

3

NAMUR)

22
19 B

biindig

Messing vernickelt
5.000/10.000*

IP 67

jalnein*

ja/nein*

2/1*

3/2"x0,055mm? PUR 150mm/Typ 0
Typ Abis F
SIM-34-11
SIM-34-15
SIM-34-12
SIM-34-16
SIM-34-35



Subminiatursensoren induktiv

Serie SIM-45/-455/SIMZ-46

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlulkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner
NAMUR*

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm)]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlufikabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

NAMUR*

0,8
M5x0,5x20/25

M5x0,5

D
©
3 J
LI\

Swi7

25
20

LED (ohne
235 NAMUR)

biindig
5.000/10.000*

IP 67

Messing vernickelt
jalnein*

ja/nein*

2/1*
3/2*x0,14mm2PVC 2m/Typ 1
SIM-45-01
SIM-45-05
SIM-45-02
SIM-45-06
SIM-45-21

1,5
3 6,5x16

N

(ohne NAMUR)
235

biindig

5.000/10.000*

IP 67

V2A

ja/nein*

ja/nein*

2/1*

3/2*x0,44mm? PVC 2m/Typ 1

SIM-46-01
SIM-46-05
SIM-46-02
SIM-46-06
SIM-46-21

0,8
M5x0,5x23/38

5x0,5
-

23
Swi17
18

38

7LED7(ohne

065 [ NAMUR)

L M8x1

biindig
5.000/10.000*

IP 67

Messing vernickelt
jalnein*

jalnein*

2/1*
3/2*x0,055mm? PUR 150mm/Typ 0
TypAbis F
SIM-45-11
SIM-45-15
SIM-45-12
SIM-45-16
SIM-45-31

1,5
@ 6,5x29

biindig
5.000/10.000*

IP 67

Messing vernickelt
jalnein*

jalnein*

2/1*

TypAbis F
SIM-46-11
SIM-46-15
SIM-46-12
SIM-46-16
SIM-46-31

0,8
1 5x5x25

|
biindig
5.000/10.000*
IP 67
Messing vernickelt
nein
ja/nein*
2/1*
3/2*x0,055mm?PUR 2m/Typ 0
SIM-455-01
SIM-455-05
SIM-455-02
SIM-455-06
SIM-455-21

1,5
3 6,5x16

16 LED
(ohne NAMUR)

@65

biindig

5.000/10.000*

IP 67

V2A

ja/nein*

ja/nein*

2/1*

3/2°x0,44mm2PVC 2m/Typ 1

SIMZ-46-01
SIMZ-46-05
SIMZ-46-02
SIMZ-46-06
SIMZ-46-21

0,8

biindig
5.000/10.000*

IP 67

Messing vernickelt
nein

jalnein*

2/1*
3/2"x0,055mm?PUR 2m/Typ 0
TypAbis F
SIM-455-11
SIM-455-15
SIM-455-12
SIM-455-16
SIM-455-31

anfragen@schlueter-automation.de



Subminiatursensoren induktiv mit erhéhtem Schaltabstand
Hochleisungssensoren induktiv mit erhohtem Schaltabstand

Serie SIM-48
Serie SIM-56

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlufikabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner
NAMUR*

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschlufRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner

1,5
M8x1x16
M8x1
o C s ]l ~
( ]\M
KLED(onne
235 NAMUR)
154
biindig
5.000/10.000*
IP 67
Messing vernickelt
jalnein*
jalnein*
2/1*

3/2*x0,14mm?PVC 2m/Typ 1

SIM-48-01
SIM-48-05
SIM-48-02
SIM-48-06
SIM-48-21
3
3 6,5x45
265
|
[
- ]
| w0
| <
|
Q\
I \LED
4 ] | [
235
Y
biindig
1.000
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

2

3x0,14mm?PVC 2m/Typ 1
SIM-56-01

SIM-56-05

SIM-56-02

SIM-56-06

1,5
M8x1x17/29

I
[BAS)

g

! ]
=
o %ﬁtm NAWUR)
Mex1

biindig
5.000/10.000*
IP 67

Messing vernickelt
ja/nein*
jalnein*

2/1*

Typ Abis F
SiM-48-11
SIM-48-15
SIM-48-12
SIM-48-16
SIM-48-31

@ 6,5x60
765

33

| é{— 2

|
b,

©|
: J M8x1 i

2105

3 6,5x66

265

|
|
|
|
ol 1
|

33

66

LED

=

M12x1

biindig
1.000

IP 67
Messing vernickelt
ja

ja

2

Typ Abis F
SIM-56-11
SIM-56-15
SIM-56-12
SIM-56-16

biindig

1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

2

SIM-56-41
SIM-56-45
SIM-56-42
SIM-56-46
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Hochleisungssensoren induktiv mit erhohtem Schaltabstand

Serie SIM-58/-588

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschlufRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]

Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlufkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

M8x1x45
18X

-
45

Sw 13
N

biindig

1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

2
3x0,14mm?PVC 2m/Typ 1
SIM-58-01
SIM-58-05
SIM-58-02
SIM-58-06

M8x44x66

18X

biindig
1.000
IP 67
Messing vernickelt

ja

ja

2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-58-41

SIM-58-45

SIM-58-42

SIM-58-46

M8x1x45
8%

45

nicht blindig

500

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

2
3x0,14mm?PVC 2m/Typ 1
SIM-58-03
SIM-58-07
SIM-58-04
SIM-58-08

M8x44x66

M8x1

3

4 4
1 e et e

—

2105 SW13

AAHATA

22

8

| M12x1

nicht blindig

500

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-58-43
SIM-58-47
SIM-58-44
SIM-58-48

M8x1x60

M8x

nicht blindig
1.000

IP 67
Messing vernickelt
ja

ja

2

TypAbis F
SIM-58-11
SIM-58-15
SIM-58-12
SIM-58-16

[ 8x8x35

8x8 3,

biindig

1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

2
3x0,14mm?PVC 2m/Typ 1
SIM-588-01
SIM-588-05
SIM-588-02
SIM-588-06

biindig

500

IP 67
Messing vernickelt
ja

ja

2

Typ Abis F
SIM-58-13
SIM-58-17
SIM-58-14
SIM-58-18

©
%
®
o

M3/ !

it
biindig
500
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
2
Typ Abis F
SIM-588-11
SIM-588-15
SIM-588-12
SIM-588-16

anfragen@schlueter-automation.de n



Hochleisungssensoren induktiv mit erhohtem Schaltabstand

Serie SIM-512

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlutkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschluikabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

6
M12x1x50
= M12x1 -
1]
Y |
S
fLls
: t(( C‘jj?a
z |
e
a5
biindig
800
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
2
3x0,34mm? PVC 2m/Typ 8
SIM-512-01
SIM-512-05
SIM-512-02
SIM-512-06
6
M12x1x60

- M12x T -

2 10,5

I
bk ¥

biindig

800

IP 67

V2A

ja

ja

2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-512-41
SIM-512-45
SIM-512-42
SIM-512-46

10
M12x1x50

- M12x1

¥

’~ ;
[

s

{1 I T

4

nicht biindig

400

IP 67

Messing vernickelt
ja/nein

ja/nein

2

3x0,34mm? PVC 2m/Typ 8
SIM-512-03
SIM-512-07
SIM-512-04
SIM-512-08

10
M12x1x60

- M12x1 -

Py

LED

L]

| ©

b=

12 10,54

nicht blindig
400

IP 67

V2A

ja/nein
ja/nein

2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-512-43
SIM-512-47
SIM-512-44
SIM-512-48

6
M12x1x35
- M12X 1=
|
!r 1
l\K ! i g’l
- [
2 3 |
LED
25
biindig
800
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
2
3x0,34mm2 PVC 2m/Typ 8

SIM-512-01-L35

SIM-512-02-L35

6
M12x1x45
TW‘ZM"
! [GED®)
L |
O
= 1]¢
‘? + g LED
o gjorory
thl] o
JM12><1< L
biindig
800
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-512-41-L45

SIM-512-42-L45

10
M12x1x35
- M12X T
| | 1
=R
1;% | 3
4 = :
= [
= = ‘
LED
@5
biindig
400
IP 67
Messing vernickelt
ja/nein
ja/nein
2
3x0,34mm? PVC 2m/Typ 8
SIM-512-03-L35
SIM-512-04-L35
10
M12x1x45
- M12X 1 -
=
! [@ED )\l
[ Nee ! .=
1 * + & LED
) ‘ro;7 Y ()
til ]9
JMWZML ‘
nicht biindig
400
IP 67
Messing vernickelt
ja/nein
ja/nein
2

SchlieBer Typ G-T, Offner M-T
SIM-512-43-L45

SIM-512-44-L45

n www.schlueter-automation.de



Hochleisungssensoren induktiv mit erhohtem Schaltabstand

Serie SIM-518

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschluikabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm)]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehéausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner

anfragen@schlueter-automation.de n

12
M18x1x50
ot V118 Tommy
v L

| E)
3 | J%
3 e

bole

—g‘g5
biindig
500
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
2
3x0,34mm? PVC 2m/Typ 8
SIM-518-01
SIM-518-05
SIM-518-02
SIM-518-06
12
M18x1x63,5
ot M 18 T

|
1 ]

‘ <
< |
PR
JUY) E
) 1 @16
d -
i ! i
b 8

biindig

500

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-518-41
SIM-518-45
SIM-518-42
SIM-518-46

M18x1x50

oM 18 Ty
'

4t 10—

™

SW 24

nicht blindig

200

-@-gs
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

2

3x0,34mm? PVC 2m/Typ 8
SIM-518-03
SIM-518-07
SIM-518-04
SIM-518-08

20
M18x1x63,5

10—t
W 24

12y 115 e 4

nicht blindig

200

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-518-43
SIM-518-47
SIM-518-44
SIM-518-48

12
M18x1x35
M18x1
& [ 3
s |
@ |
LED
25
biindig
500
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
2
3x0,34mm? PVC 2m/Typ 8

SIM-518-01-L35

SIM-518-02-L35

12
M18x1x48,5

SW 24
48,5

L]
&
S =016 = LED

(4x)
By

biindig

500

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-518-41-L49

SIM-518-42-L49

20
M18x1x35

o1 8 1oy
|

10 -

.
35

SW 24

LED
a5

nicht blindig

200

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

2

3x0,34mm? PVC 2m/Typ 8

SIM-518-03-L35

SIM-518-04-L35

20
M18x1x48,5
V1 18 1
3 L Y
= | )
¥ \l . | k
2 @16 —f= L(E)E;
2 oo ®
E ‘I 12xt
£l
nicht blindig
200
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-518-43-L49

SIM-518-44-L49



Hochleisungssensoren induktiv mit erhohtem Schaltabstand

Serie SIM-530

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

22
M30x1,5x60
L]
T LT
biindig
300
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

2

3x0,34mm? PVC 2m/Typ 8
SIM-530-01
SIM-530-05
SIM-530-02
SIM-530-06

40
M30x1,5x60

51w w10
PrE—

sw3s
A\
I
¢
I
= I
0

nicht biindig

100

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

2

3x0,34mm? PVC 2m/Typ 8
SIM-530-03
SIM-530-07
SIM-530-04
SIM-530-08

22
M30x1,5x35

M30x1,5
.

SW 36—\

biindig

300

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

2

3x0,34mm2 PVC 2m/Typ 8

SIM-530-01-L35

SIM-530-02-L35

40
M30x1,5x35

j—M30x1 5

nicht biindig

100

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

2

3x0,34mm? PVC 2m/Typ 8

SIM-530-03-L35

SIM-530-04-L35

n www.schlueter-automation.de



Hochleisungssensoren induktiv mit erhohtem Schaltabstand Serie SIM-530
Schaltabstand [mm] 22 40 22 40
Abmessungen [mm] M30x1,5x73,5 M30x1,5x73,5 M30x1,5x48,5 M30x1,5x48,5
' ‘ 3 ‘ { \ M30x1,5 j—M30x1,5—=
T Tk 1
" 7 | B ; MthwL T
i M2t
Einbauart biindig nicht biindig biindig nicht biindig
Schaltfrequenz max. [Hz] 300 100 300 100
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehdusematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Uberlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 2 2 2 2
Anschlukabel - - - -
Kupplung (siehe Seite 41) SchlieBer Typ G-T, Offner M-T  SchlieRer Typ G-T, Offner M-T  SchlieBer Typ G-T, Offner M-T  SchlieBer Typ G-T, Offner M-T
NPN-SchlieRer SIM-530-41 SIM-530-43 SIM-530-41-L49 SIM-530-43-L49
NPN-Offner SIM-530-45 SIM-530-47 - -
PNP-SchlieBer SIM-530-42 SIM-530-44 SIM-530-42-L49 SIM-530-44-L49
PNP-Offner SIM-530-46 SIM-530-48 - -

anfragen@schlueter-automation.de n



Subminiatursensoren induktiv druckfest bis 20 bar

Serie SIMD-44/-45/-46/-48

Schaltabstand [mm]
Druckfestigkeit bis [bar]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial
Gehausematerial Frontseite
Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial
Gehausematerial Frontseite
Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieRer
PNP-Offner

20
3 4x25
4

25

ll 235

biindig

5.000

IP 68

V2A

Al O -Keramik

ja

nein

2

3x0,055mm? PUR 2m/Typ 0

SIMD-44-51

SIMD-44-52

3 6,5x45

265

45

biindig

1.000

IP 68

V2A

Al O -Keramik

ja

nein

2

3x0,055mm2 PUR 2m/Typ 0

SIMD-46-51

SIMD-46-52

20
M5x05x20/25

M5x0,5

-

25
20
2,5

SwWi17

@35

biindig

5.000

IP 68

V2A

Al O -Keramik
ja

nein

2
3x0,055mm? PUR 2m/Typ 0
Typ Abis F
SIMD-45-51

SIMD-45-52

M8x1x45
M8x

SW 13
1

@235

biindig

1.000

IP 68

V2A

Al O -Keramik
ja

nein

2
3x0,055mm? PUR 2m/Typ 0
Typ Abis F
SIMD-48-51

SIMD-48-52

n www.schlueter-automation.de



Hochleisungssensoren induktiv hochdruckfest bis 500 bar

Serie SIHPM-12/-14

Schaltabstand [mm]
Druckfestigkeit bis [bar]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial
Gehausematerial Frontseite
Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Druckfestigkeit bis [bar]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial
Gehausematerial Frontseite
Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieRer
PNP-Offner

anfragen@schlueter-automation.de H

M12x1x56

i

biindig

1.000

IP 68

V2A

Al O -Keramik
ja/nein*

ja/nein*

3

G,H,1,J,K L
SIHPM-12-41-L56

SIHPM-12-42-L56

1,5
500
M12x1x138

Mi2xt
10&7‘
}

O-Ring

swi7

120

138

swW10

biindig

1.000

IP 68

V2A

Al O -Keramik

ja

nein

3

G,H, I, J,K L
SIHPM-12-41-L138

SIHPM-12-42-L138

M12x1x69
M12x1
@10e7]

O-Ring |||

12,9
e =

51

69

biindig

1.000

IP 68

V2A

Al O -Keramik
jalnein*

jalnein*

3

G,H, 1, JKL
SIHPM-12-41-L69

SIHPM-12-42-L69

500
M14x1,5x56,3

18,6
30

5 | .
r‘ \
=
94,5, ‘
S
biindig
500
IP 68
V2A
Al O -Keramik
ja
nein
3
3x0,055mm? PUR 2m/Typ 0
SIHPM-14-51
SIHPM-14-52

1,5 1,5
500 500

M12x1x78 M12x1x93

iy z pu @“067‘
— ; O-Ring | o
N F — &
—l sw17
. D
i |
> .
1 | @
i |
= m swi10 ‘E‘g

' |

- 1
biindig biindig
1.000 1.000
IP 68 IP 68
Messing vernickelt Messing vernickelt
Al O -Keramik Al O -Keramik
ja/nein* jalnein*
ja/nein* jalnein*
3 3
G, H, 1, J,K L G,H, 1, J,KL

SIHPM-12-41-L77

SIHPM-12-42-L77

500

SIHPM-12-41-L93

SIHPM-12-42-L93

M14x1,5x65

18,6

30

Ep.
3 |
4 g T SV
£
blindig
500
IP 68
V2A
Al O -Keramik
ja
nein
3
G H I, J, KL
SIHPM-14-41
SIHPM-14-42




Standardsensoren induktiv Serie SIM-66/-68

Schaltabstand [mm] 1,5 1,5 1,5
Abmessungen [mm] 3 6,5x35 3 6,5x45 3 6,5x45
265 26,5 265
= ‘ —— [——
I | | ?
IR ]!
] | 9 l ‘ | 8 | | 9
| \ ‘ | © ! ¢ g
| l u | l = !
| | 1 | += 1 [0 ‘ o 2
i LEDA ; ; | = OJ oL ’1‘ $
—®~® Y :5 4A7 A»M12x1<
Einbauart biindig biindig biindig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 1.000 1.000
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67
Gehausematerial V2A V2A V2A
Kurz- Uberlastschutz ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3
Anschlukabel 3x0,25mm? PVC 2m/Typ 3 - -
Kupplung (siehe Seite 41) - Typ Abis F SchlieBer Typ G-T, Offner M-T
NPN-SchlieBer SIM-66-01 SIM-66-11 SIM-66-41
NPN-Offner SIM-66-05 SIM-66-15 SIM-66-45
PNP-SchlieRer SIM-66-02 SIM-66-12 SIM-66-42
PNP-Offner SIM-66-06 SIM-66-16 SIM-66-46
Schaltabstand [mm] 1,5 2,5 1,5 2,5
Abmessungen [mm] M8x1x35 M8x1x35 M8x1x45 M8x1x45
— M8X 1 ~t—
—— MBX e —o M8 Tt — - M8 T
! !
Pl T T i T T
P T %[] 2 P s {r[]w
a—p .apy D i ¢ ap |
S B! = R
” ‘ N o9 j ’ @ ©
N LED LED = = |
845 "~ @45 ——k i
S
Einbauart biindig nicht blindig biindig nicht blindig
Schaltfrequenz max. [Hz] 1.000 500 1.000 500
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Gehausematerial Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Kurz- Uberlastschutz ja ja ja ja
LED-Anzeige ja ja ja ja
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40) 3 3 3 3
Anschlukabel 3x0,25mm?PVC 2m/Typ 3 3x0,25mm? PVC 2m/Typ 3 - -
Kupplung (siehe Seite 41) - - TypAbis F TypAbis F
NPN-SchlieBer SIM-68-01 SIM-68-03 SIM-68-11 SIM-68-13
NPN-Offner SIM-68-05 SIM-68-07 SIM-68-15 SIM-68-17
PNP-SchlieBer SIM-68-02 SIM-68-04 SIM-68-12 SIM-68-14
PNP-Offner SIM-68-06 SIM-68-08 SIM-68-16 SIM-68-18

n www.schlueter-automation.de



Standardsensoren induktiv

Serie SIM-68/-688/-626

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm)]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

anfragen@schlueter-automation.de

1,5
M8x1x45
— VIBx 1|~-—
v [
v [ ‘ ]
bl os
» 1) i
=T 4o
vy lo'o ;\
\
O] r%}
E = M12x 1
biindig
1.000
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

SchlieBer Typ G-T, Offner M-T
SIM-68-41

SIM-68-45
SIM-68-42
SIM-68-46
2
3 6,5x35
z65

biindig

1.000

IP 67

V2A

ja

ja

3
3x0,25mm?PVC 2m/Typ 3
SIM-626-01
SIM-626-05
SIM-626-02
SIM-626-06

2,5
M8x1x45
*!\/IESM*v
v [Tl
~ [ : | ] J I
lsans i
2 | 2
% T ? i
y oo 9\
I
{7 '
ea |
E = M12x1 |-
biindig
500
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
3

SchlieBer Typ G-T, Offner M-T
SIM-68-43

SIM-68-47
SIM-68-44
SIM-68-48
2
3 6,5x45
@65

4

L —

-———— 45

I E—

) |- 36—

4

biindig

1.000

IP 67

V2A

ja

ja

3

TypAbis F
SIM-626-11
SIM-626-15
SIM-626-12
SIM-626-16

1,5
1 8x8x35
8 x 8 |- 3 -
Ly
S e
e
| 9 s
| |
[aEYE
2 e
4» =35
nicht blindig
1.000
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
3
3x0,25mm? PVC 2m/Typ 3
SIM-688-01
SIM-688-05
SIM-688-02
SIM-688-06
2
3 6,5x45
6,5
’47
1!
| 0
1 &
| [
I ¢ 2
sa 1 P9 2
zﬁ;gi
1 A M12x 1
biindig
1.000
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-626-41

SIM-626-45

SIM-626-42

SIM-626-46

1,5

biindig

1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

Typ Abis F
SIM-688-11
SIM-688-15
SIM-688-12
SIM-688-16



Standardsensoren induktiv

Serie SIM-628/6288

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart
Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial
Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlufikabel
Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart
Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial
Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluSkabel
Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

M8x1x35

— M8X 1 t—

biindig

1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

3x0,25mm? PVC 2m/Typ 3
SIM-628-01
SIM-628-05
SIM-628-02
SIM-628-06

[ 8x8x40

!
;
!
i

T
4720—%104‘

M3

|
‘4‘;4440\4

biindig

1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

3x0,25mm? PVC 2m/Typ 1
SIM-6288-01
SIM-6288-05
SIM-6288-02
SIM-6288-06

2 2
M8x1x45 M8x1x45
— MBX 1| ~t— M=
| ! 0D
Y T
' FT s
* ‘ T ‘ S ) [ ]
| I I
2 T
5 O ¥ 0'ol o
o \ :
= | (W] - ¢
} E Mlel[:
biindig biindig
1.000 1.000
IP 67 IP 67
Messing vernickelt Messing vernickelt
ja ja
ja ja
3 3
Typ Abis F SchlieBer Typ G-T, Offner M-T
SIM-628-11 SIM-628-41
SIM-628-15 SIM-628-45
SIM-628-12 SIM-628-42
SIM-628-16 SIM-628-46
2
[1 8x8x50
(8 X8 |- 3 -
t
e il e
{HEE
5 | |
. I I8
| © |
JiRNE
N \ [
| | |
| |
I 0]

biindig

1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

Typ Abis F

SIM-6288-11
SIM-6288-15
SIM-6288-12
SIM-6288-16

n www.schlueter-automation.de



Standardsensoren induktiv

Serie SIM-612

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlufkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm)]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehéausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner
AC/DC2-Draht-SchlieBer

M12x1x50

—— M12x1--—

— 4 |—-—

50

“SLED

biindig

1.200

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

3x0,26 mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-612-51
SIM-612-55
SIM-612-52
SIM-612-56

M12x1x56

— M12x1|~-—

4 |--—

56

SW17

“SLED
245

biindig

AC: 25/DC: 1.200

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

5

2x0,25mm? PUR 2m/Typ 5

SIM-612-71

M12x1x56

— M12x1 jl—

!

<

- g
8
~ T
= I
w
I
|
“SLED
@45

nicht blindig

900

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

3x0,26 mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-612-53
SIM-612-57
SIM-612-54
SIM-612-58

M12x1x62

— M12x1 | a—

4a— 5 5-—

62

“SLED

biindig

AC: 25/DC: 420

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

5

2x0,25mm? PUR 2m/Typ 5
TypAbis F

SIM-612-73

2
M12x1x35
— M12x1j~a—
l
1 [ ]
< |
T
~ T
% I
“SLED
@45
biindig
1.200
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
3
3x0,26mm? PUR 2m/Typ 5

SIM-612-51-L35
SIM-612-55-L35
SIM-612-52-L.35
SIM-612-56-L35

4
M12x1x35
— M 12X j—
v
# ‘
|
> ; : g
= l
@ “SLED
D45
nicht biindig
900
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
3
3x0,26 mm? PUR 2m/Typ 5

SIM-612-53-L35
SIM-612-57-L35
SIM-612-54-L35
SIM-612-58-L35

anfragen@schlueter-automation.de n



Standardsensoren induktiv

Serie SIM-612

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschlufRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner
AC/DC2-Draht-SchlieBer

M12x1x59

—— M12x 1 -—

e L

Messing vernickelt

ja

ja

3

SchlieBer Typ G-T, Offner M-T
SIM-612-41

SIM-612-45

SIM-612-42

SIM-612-46

M12x1x65

—— M12x 1 |-—

|

biindig

AC: 25/DC: 1.200

IP 67

V2A

ja

ja

5

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T

SIM-612-81

4
M12x1x65
— V121 j——
!
L ‘
~ [ ¢
|
ool
LED
@) ‘
=
nicht biindig
900
IP 67

Messing vernickelt
ja
ja
3

SchlieBer Typ G-T, Offner M-T

SIM-612-43
SIM-612-47
SIM-612-44
SIM-612-48

M12x1x71

—= M12x1

[—-—

4 j-—  —m—6,5~-a—

SW17

LED

(4x)

nicht blindig

AC: 25/DC: 1.200
IP 67

V2A

ja

ja

5

60

71

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T

SIM-612-83

M12x1x45

—— M12x 1 -—

4 -—

“ LeD
(4x) |

biindig

1.200

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

|——34 ——|

45

SchlieBer Typ G-T, Offner M-T

SIM-612-43-L45
SIM-612-45-L45
SIM-612-42-L45
SIM-612-46-L45

M12x1x45

M12x1 ~-—

nicht biindig

900

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

SchiieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-612-43-L45
SIM-612-47-L45
SIM-612-44-L45
SIM-612-48-L45

n www.schlueter-automation.de



Standardsensoren induktiv

Serie SIM-6212

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm)]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehéausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner
AC/DC2-Draht-SchlieBer

M12x1x50

—— M12x1--—

— 4 |—-—

50

“SLED

biindig

900

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

2x0,26 mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-6212-51
SIM-6212-55
SIM-6212-52
SIM-6212-56

M12x1x59

—— M12x1 -—

Sw17

fe——— 48 ———
59

LED B
(4x)

biindig

900

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-6212-41
SIM-6212-45
SIM-6212-42
SIM-6212-46

M12x1x35

— M 12X 1j~-—

p

SwWi17

biindig

900

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

2x0,26mm?PUR 2m/Typ 5
SIM-6212-51-L35
SIM-6212-55-L35
SIM-6212-52-L35
SIM-6212-56-L35

M12x1x45

— M 12x 1 j—

34—
45

biindig

900

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

SchlieBer Typ G-T, Offner M-T
SIM-6212-41-L45
SIM-6212-45-L45
SIM-6212-42-L45
SIM-6212-46-L45

anfragen@schlueter-automation.de n



Standardsensoren induktiv

Serie SIM-618

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

n www.schlueter-automation.de

5
M18x1x54
— M18x1 -
|
Y [
<+ 1
= ==ci
E/ | i
S [
|
"~ Leo
D45
>
biindig
900
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
3
3x0,25mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-618-51
SIM-618-55
SIM-618-52
SIM-618-56
5
M18x1x69

— M18x1 |-

69

‘<7554>

biindig

900

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-618-41
SIM-618-45
SIM-618-42
SIM-618-46

8
M18x1x54
—— M18x1 |-
|
3 i
R
Y i
T
g |
& |
T~ Leo
D45
S
nicht biindig
500
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

3x0,25mm?PUR 2m/Typ 5
SIM-618-53
SIM-618-57
SIM-618-54
SIM-618-58

M18x1x69

— Mi8x1 (=

nicht blindig

500

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-618-43
SIM-618-47
SIM-618-44
SIM-618-48

5
M18x1x35
— M18x1 |~

i L

s l

g I

“SLED
45
S
biindig
900
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
3
3x0,25mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-618-51-L35
SIM-618-55-L35
SIM-618-52-L35
SIM-618-56-L35
5
M18x1x45

biindig

900

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-618-41-L45
SIM-618-45-L45
SIM-618-42-L45
SIM-618-46-L45

8
M18x1x35
— M18x1 |-
v
S i
= .
‘ 8
4 &/ |
& Il Lep
@45 i
nicht biindig
500
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

3x0,25mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-618-53-L35
SIM-618-57-L35
SIM-618-54-L35
SIM-618-58-L35

8
M18x1x45
= M18x1 |--—
v
3 [
e L3
) 75557 :
)
nicht blindig
500
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-618-43-L45
SIM-618-47-L45
SIM-618-44-145
SIM-618-48-L45



Standardsensoren induktiv

Serie SIM-618

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlufkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner
AC/DC2-Draht-SchlieRer

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm)]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehéausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

anfragen@schlueter-automation.de H

5
M18x1x54
—= M18x1 |-
|
v [
< I
a i
F [
|
"~ Leo
@45
©
biindig
900
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
5
2x0,25mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-618-71
8
M18x1x70
— Mi8x1 =—
[
b 1]
17
® [
T
[
@4,5%&0
biindig
800
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
3
3x0,26 mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-6218-51
SIM-6218-55
SIM-6218-52
SIM-6218-56

8
M18x1x54
—— M18x1 |-
1
3 i
B
Y |
T
g |
a |
™o
245
>
nicht blindig
500
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
5
2x0,25mm?PUR 2m/Typ 5
SIM-618-73
8
M18x1x35
—— M18x1 |-
8=
T™Leo
245
&
biindig
800
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
3
3x0,26 mm? PUR 2m/Typ 5

SIM-6218-51-L35
SIM-6218-55-L35
SIM-6218-52-L35
SIM-6218-56-L35

M18x1x69

= M18x1 |-

|
i

biindig

900

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

5

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T

SIM-618-81

M18x1x70

= M18x1 |-

50

70

biindig

800

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-6218-41
SIM-6218-45
SIM-6218-42
SIM-6218-46

M18x1x69

nicht biindig

500

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

5

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T

SIM-618-83

M18x1x45

= M18x1 |~-—

biindig

800

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-6218-41-L45
SIM-6218-45-L45
SIM-6218-42-L45
SIM-6218-46-L45



Standardsensoren induktiv

Serie SIM-630

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

n www.schlueter-automation.de

10
M30x1,5x54
= M30x 1,5
I
il
A 3
g T
S |
|
| ] ! “SLED
@45 -
biindig
300
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

3x0,25mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-630-51
SIM-630-55
SIM-630-52
SIM-630-56

M30x1,5x55

|~ M30x 1,5

SW36~, #{5 =

|-————585———#=

.
f
th
25|

biindig

900

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-630-41
SIM-630-45
SIM-630-42
SIM-630-46

15
M30x1,5x54
|~ M30x 1,5
Y ‘
© |
|
g
“SLED
@45
nicht biindig
300
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

3x0,25mm?PUR 2m/Typ 5
SIM-630-53
SIM-630-57
SIM-630-54
SIM-630-58

15
M30x1,5x55

- M30x 1,5

nicht blindig

500

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-630-43
SIM-630-47
SIM-630-44
SIM-630-48

10
M30x1,5x35

|~ M30x 1,5

I ——

biindig

300

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

3x0,25mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-630-51-L35
SIM-630-55-L35
SIM-630-52-L35
SIM-630-56-L35

10
M30x1,5x31

- M30x 1,59

biindig

900

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

3

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-630-41-L45
SIM-630-45-L45
SIM-630-42-L45
SIM-630-46-L45

15
M30x1,5x35
|- M30x1,5 -y
Y L
L1
d SF
@45
nicht biindig
300
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

3x0,25mm? PUR 2m/Typ 5
SIM-630-53-L35
SIM-630-57-L35
SIM-630-54-L35
SIM-630-58-L35

15
M30x1,5x31
|- M30x1,5 -9
(i
S JT
LED
(4x) AR
[ 1]
nicht biindig
500
IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

3

SchiieRer Typ G-T, Offner M-T
SIM-630-43-L45
SIM-630-47-L45
SIM-630-44-145
SIM-630-48-L45



Standardsensoren induktiv

Serie SIM-630

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlufikabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner
AC/DC2-Draht-SchlieRer

10
M30x1,5x54
|~ M30x1,5-m
|
v i
8 ! |
3 |
] |
! “SLED
@45
biindig
AC: 25/DC: 200
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
b
2x0,25mm?PUR 2m/Typ 5
SIM-630-71

15
M30x1,5x54

[~ M30x1,5-#=

16—

54

5

SW36

“SLED
@45 B

nicht blindig

AC: 25/DC: 200

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

5

2x0,25mm?PUR 2m/Typ 5

SIM-630-73

10
M30x1,5x55

[~=-M30x 1,58

biindig

AC: 25/DC: 200

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

5

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T

SIM-630-81

15
M30x1,5x55
|~ M3B0x 1,5
{ ;
|
B T
{é/
[]. . ] - 1LAE)T[)) o
nicht biindig
AC: 25/DC: 200
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
5

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T

SIM-630-83

anfragen@schlueter-automation.de H



Standardsensoren induktiv

Serie SIK-640/660/680

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlufart

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner
AC/DC2-Draht-SchlieBer

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRBer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner

H www.schlueter-automation.de

15

1 40x40x120

e 60—t 15—

Y
141 Pg 135

biindig, Kopf verstellbar
15

IP 65

PBTP

ja

ja

4

Klemmenraum

SIK-640-91

SIK-640-92

50

[1 60x77x41

nicht blindig
20

IP 65

PBTP

ja

ja

4
Klemmenraum

SIK-660-94

15
"] 40x40x120
- ||l
I
‘:) i \i®7\ 3
@: ﬁmfj Rpsiod

biindig, Kopf verstellbar
25

IP 65

PBTP

ja

ja

4

Klemmenraum

Typ Abis F

SIK-640-101

65
[180x100x41

nicht biindig
10

IP 65

PBTP

ja

ja

4
Klemmenraum

SIK-680-94

15
" 40x40x120

a4 lg],b@ﬁ

M )‘CJU*\ *M\“\PQWS

biindig, Kopf verstellbar
20

IP 65

PBTP

ja

ja

4

Klemmenraum

SIK-640-94



Hochleistungssensoren induktiv fiir hohen Temperarurbereich

Serie SIHTM-98

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]
Temperaturbereich [°C]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlutkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

anfragen@schlueter-automation.de

M8x1x60

-25 ... bis +140

M8x1

1»?[
L

€L MS
09

biindig

1.000

IP 67

Edelstahl

ja

nein

6

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-98-102

M8x1x60
-25 ... bis +140

M8x1

1»?[
L

€L MS
09

biindig

1.000

IP 67

Edelstahl

ja

nein

6

3x0,34 mm? Silikon 2m
Typ Abis F

SIHTM-98-152



Hochleistungssensoren induktiv fiir hohen Temperarurbereich

Serie SIHTM-912

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlutkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

3
-25 ... bis +130
M12x1x60
Mle

i

Swi7
=
49
39
60

biindig

500

IP 67

Edelstahl

ja

ja

6

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-912-102-LED

4
-25 ... bis +130
M12x1x64
M12, «

<r II:E—#T_H
TSR
=
L

nicht blindig

200

IP 67

Edelstahl

ja

ja

6

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-912-104-LED

3
-25 ... bis +150
M12x1x60
Mle
|
{
B

4

49
39
60

N~
—
=
)

biindig

500

IP 67

Edelstahl

nein

ja

6

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-912-102

4
-25 ... bis +150
M12x1x64

v H—_'_TjH
N4 B RAE
=
"L

nicht biindig

200

IP 67

Edelstahl

nein

ja

6

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-912-104

3
-25 ... bis +130
M12x1x60
Mlc

T # ‘
TS
= e
3‘ 0
i

biindig

500

IP 67

Edelstahl

ja

ja

6

3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-912-152-LED

4
-25 ... bis +130
M12x1x64

M12, «

_T_ L
,,H;Hm

e

4

59
64

SW17

nicht blindig

200

IP 67

Edelstahl

ja

ja

6

3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-912-154-LED

3

-25 ... bis +150
M12x1x60

Ml

o0
60

biindig

500

IP 67

Edelstahl/Messing vernickelt
nein

ja

6

3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-912-152

4
-25 ... bis +150
M12x1x64

<
N

gz
G
b=

(s;

4

59
64

SW17

nicht biindig

200

IP 67

Edelstahl/Messing vernickelt
nein

ja

6

3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-912-154

ﬂ www.schlueter-automation.de



Hochleistungssensoren induktiv fiir hohen Temperarurbereich

Serie SIHTM-912/918

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm)]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlufikabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

5
-40 ... bis +130
M18x1x70

M18x1

YIMS
v
09
oz
o7

biindig

200

IP 67

Edelstahl

ja

ja

7

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-918-101-LED

SIHTM-918-102-LED

8
-40 ... bis +130
M18x1x83
EIB,S
\ “
\
=
81
4N
Bl
|
nicht biindig
150
IP 67
Edelstahl
ja
ja
6

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-918-103-LED

SIHTM-918-104-LED

5
-40 ... bis +180
M18x1x70

Mi18x1

YTMS
v
09
0L
o7

biindig

200

IP 67

Edelstahl

nein

ja

8

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-918-101

SIHTM-918-102

8
-40 ... bis +180
M18x1x83
| 0176,5
\ <
\
i
g\l
T
B
|
nicht blindig
150
IP 67
Edelstahl
nein
ja
6

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-918-103

SIHTM-918-104

5
-40 ... bis +130
M18x1x70
M18x1
\
\
Tt
]|
\
i
biindig
200
IP 67
Edelstahl
ja
ja
7
3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-918-151-LED

SIHTM-918-152-LED

8
-40 ... bis +130
M18x1x83
m;s,s
\ “
\
=
g
T
B
|
nicht biindig
150
IP 67
Edelstahl
ja
ja
6
3x0,34mm? Teflon 2m

SIHTM-918-153-LED

SIHTM-918-154-LED

5
-40 ... bis +180
M18x1x70

M18x1

VEMS
2
09
07
oL

biindig

200

IP 67

Edelstahl

nein

ja

8

3x0,34mm? Teflon 2m

SIHTM-918-151

SIHTM-918-152

8
-40 ... bis +180
M18x1x83
mé,s
\ “
\
=
g
i
T
|
nicht blindig
150
IP 67
Edelstahl
nein
ja
6
3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-918-153

SIHTM-918-154

anfragen@schlueter-automation.de ﬂ



Hochleistungssensoren induktiv fiir hohen Temperarurbereich

Serie SIHTM-930

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

10
-40 ... bis +130

M30x1,5x76

M30x1,5

9EMS

biindig

100

IP 67

Edelstahl

ja

ja

7

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-930-101-LED

SIHTM-930-102-LED

15
-40 ... bis +130

M30x1,5x85

M30x1,5
027,7

09
0
oL

9EMS N\

nicht biindig

50

IP 67

Edelstahl

ja

ja

7

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-930-103-LED

SIHTM-930-104-LED

10
-40 ... bis +180

M30x1,5x76

M30x1,5

Lol

09
0L
9

9E MS ™\,

biindig

100

IP 67

Edelstahl

nein

ja

8

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-930-101

SIHTM-930 102

15
-40 ... bis +180
M30x1,5x85
M30x1,5
1
I
|
{ ‘
= B

9EMS N\

nicht biindig

50

IP 67

Edelstahl

nein

ja

8

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-930-103

SIHTM-930 104

10
-40 ... bis +130

M30x1,5x76

M30x1,5

9EMS

biindig

100

IP 67

Edelstahl

ja

ja

7

3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-930-151-LED

SIHTM-930-152-LED

15
-40 ... bis +130

M30x1,5x85

M30x1,5
027,7

09
0,
or

9EMS N\

nicht biindig

50

IP 67

Edelstahl

ja

ja

7

3x0,34mm?2 Teflon 2m

SIHTM-930-153-LED

SIHTM-930-154-LED

10
-40 ... bis +180
M30x1,5x76
M30x),5

| |

Ll

09
0L
9L

9EMS "\

biindig

100

IP 67

Edelstahl

nein

ja

8

3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-930-151

SIHTM-930-152

15
-40 ... bis +180
M30x1,5x85

M30x1,5
027,7

09
0.
9L

9EMS N\

nicht biindig

50

IP 67

Edelstahl

nein

ja

8

3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-930-153

SIHTM-930-154

n www.schlueter-automation.de



Hochleistungssensoren induktiv fiir hohen Temperarurbereich

Serie SIHTM-950/980

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschluftkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm)]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

20
-25 ... bis +130
M50x1,5x76

M50x1,5
!

20
-25 ... bis +180
M50x1,5x76

M50x 1,5
!

20
-25 ... bis +130
M50x1,5x76

M50x1,5
!

20
-25 ... bis +180
M50x1,5x76

M50x1,5
!

09
0L

soms N\ _Ts[”
9L

biindig

100

IP 67

Edelstahl

ja

ja

7

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-950-101-LED

SIHTM-950-102-LED

50
-40 ... bis +130
M80x1,5x72
275
—

06MS

nicht biindig

50

IP 67

Edelstahl

ja

ja

7

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-980-103-LED

SIHTM-980-104-LED

09
0L

gems N Tg
oL

biindig

100

IP 67

Edelstahl

nein

ja

7

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-950-101

SIHTM-950 102

50
-40 ... bis +160
M80x1,5x72
075
1
1
E i’# BRI

06MS ™
=
@
8

nicht blindig

50

IP 67

Edelstahl

nein

ja

7

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-980-103

SIHTM-980 104

09
0L

SSMS ™\ S
9L

biindig

100

IP 67

Edelstahl

ja

ja

7

3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-950-151-LED

SIHTM-950-152-LED

50
-40 ... bis +130
M80x1,5x72

09
0L

goms T~
9L

biindig

100

IP 67

Edelstahl

nein

ja

7

3x0,34mm? Teflon 2m

SIHTM-950-151

SIHTM-950-152

50
-40 ... bis +160
M80x1,5x72

T_
89
w

0S
89
w

06MS ™
=
=
3

06MS N\
=
3
8

nicht blindig

50

IP 67

Edelstahl

ja

ja

7

3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-980-153-LED

SIHTM-980-154-LED

nicht blindig

50

IP 67

Edelstahl

nein

ja

7

3x0,34mm? Teflon 2m

SIHTM-980-153

SIHTM-980-154

anfragen@schlueter-automation.de n



Hochleistungssensoren induktiv fiir
extrem hohen Temperarurbereich

Serie SIHTM-912

Schaltabstand [mm]

Temperaturbereich [°C]

Abmessungen [mm]
Temperaturbereich
Verstarker -25... +70

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschluftkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm]

Temperaturbereich
Verstéarker -25... +70

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlulkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBRer
PNP-Offner
NAMUR*

2
-25 ... bis +220
M12x1x60

M12x1

-

biindig

500

IP 67

Edelstahl

ja

ja (im Verstarker)

7

Teflon 1m, ab Verstarker PUR 2m

SIHTM-912-141-L60

SIHTM-912-142-L60

5
-40 ... bis +250
M18x1x36

Misx1

vz ms
—

biindig

200

IP 67

Edelstahl

ja

ja (im Verstarker)

7

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-918-141-L36

SIHTM-918-142-L36

5
-40 ... bis +250

M18x1x36

M1B x 1

¥
S

¥Z MS

biindig

200

IP 67

Edelstahl

nein

ja

1

3x0,34 mm? Silikon 2m

SIHTM-918-109-L36*

5
-40 ... bis +250
M18x1x76
2
amnls
|
biindig
200
IP 67
Edelstahl
ja
ja (im Verstarker)
7
3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-918-141-L70

SIHTM-918-142-L70

5
-40 ... bis +250
M18x1x70

M18x1

YTMS
|4
09
(72
o

biindig

200

IP 67

Edelstahl

nein

ja

1

3x0,34 mm? Teflon 2m

SIHTM-918-109-L70*

E www.schlueter-automation.de



Hochleistungssensoren induktiv fir

extrem hohen Temperarurbereich

Serie SIHTM-930/950

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm]

Temperaturbereich
Verstarker -25... +70

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschlufRkabel

Besonderheiten

NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner
NAMUR*

Schaltabstand [mm]
Temperaturbereich [°C]
Abmessungen [mm)]

Temperaturbereich
Verstarker -25... +70

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlutkabel

Besonderheiten

NPN-SchlieRer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner
NAMUR*

10
-40 ... bis +250
M30x1,5x36
pBOx],S

o€
113

UopaL Wit

biindig

100

IP 67

Edelstahl

ja

ja (im Verstarker)

7

Teflon 1m, ab Verstarker PUR 2m

andere Kabellangen
zuzlglich Mehrpreis

SIHTM-930-141-L36
SIHTM-930-142-L36

20
-25 ... bis +250
M50x1,5x76

M50 1,5
I

NE
09
oL

oL

SSMS

i

biindig

50

IP 67

Edelstahl

ja

ja (im Verstarker)

7

Teflon 1m, ab Verstérker PUR 2m

andere Kabellangen
zuzliglich Mehrpreis
SIHTM-950-141-L76
SIHTM-950-142-L76

10
-40 ... bis +250
M30x1,5x36

biindig

100

IP 67

Edelstahl

nein

nein

1

2x0,34 mm? Teflon 2m

andere Kabellangen
zuzlglich Mehrpreis

SIHTM-930-109-L36*

20
-25 ... bis +250
M50x1,5x76

M50x1,5
!

09
0L

soms N\ Ts
9L

biindig

50

IP 67

Edelstahl

nein

nein

1

2x0,34mm? Teflon 2m

andere Kabellangen
zuzlglich Mehrpreis

SIHTM-950-109-L76*

10
-40 ... bis +250
M30x1,5x76

biindig

100

IP 67

Edelstahl

ja

ja (im Verstarker)

7

Teflon 1m, ab Verstarker PUR 2m

andere Kabellangen
zuzuglich Mehrpreis

SIHTM-930-141-L70
SIHTM-930-142-L70

10
-40 ... bis +250
M30x1,5x76

M30x],5
\
\
|

#@:

09
0.
9

9E MS ™\

biindig

100

IP 67

Edelstahl

nein

nein

1

2x0,34 mm? Teflon 2m

andere Kabellangen
zuzliglich Mehrpreis

SIHTM-930-109-L70*

anfragen@schlueter-automation.de n



Sensoren induktiv im Volimetallgehause (Durchblicker)

Serie SIS-712/-718

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlukabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-SchlieBer
PNP-Offner

n www.schlueter-automation.de

6
M12x1x50
= M12x1 -
[
| |
I
4 T
lJ I
I
LED
@5
biindig
400
IP 68

Edelstahl (V2A)

ja

ja

2

3x0,34mm?PUR 2m/Typ 11
SIS-712-51

SIS-712-55

SIS-712-52

SIS-712-56

10
M18x1x50

18 1y
'

=
‘24\

LED
@25

biindig

200

IP 68

Edelstahl (V2A)
ja

ja

2
3x0,34mm?PUR 2m/Typ 11
SIS-718-51
SIS-718-55
SIS-718-52
SIS-718-56

10
M12x1x50

- M12x 1 -

= o 5 -

U~ U
50

sw 17
B

4

LED
@5

nicht biindig
400

IP 68

Edelstahl (V2A)
ja

ja

2
3x0,34mm?PUR 2m/Typ 11
SIS-712-53
SIS-712-57
SIS-712-54
SIS-712-58

20
M18x1x50

ot M 18X o
|

PSR

|
T

LED
25

1]
U

SW 24

nicht blindig
200

IP 68

Edelstahl (V2A)
ja

ja

2
3x0,34mm?PUR 2m/Typ 11
SIS-718-53
SIS-718-57
SIS-718-54
SIS-718-58

6
M12x1x60
- M 12X 1 (-
i |
(s
: ~ |
e e s
ol
S T
E L% pjooy
_ vy [ T
=} izl A

biindig

400

IP 68

Edelstahl (V2A)
ja

ja

2

SchlieBer Typ G-T, Offner M-T
SIS-712-41
SIS-712-45
SIS-712-42
SIS-712-46

M18x1x63,5

et M 18 Ty

4 -

216 LED

=i

biindig

200

IP 68

Edelstahl (V2A)
ja

ja

2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIS-718-41
SIS-718-45
SIS-718-42
SIS-718-46

10
M12x1x60
= M12X1 jua-
Y
‘ |
) ! [GABO)
: ‘ 1 | I
ﬂ -C O
h‘ e
3 )
L I e
i @ rﬂ 1
U
E = M12x 7 e ‘
nicht biindig
400
IP 68

Edelstahl (V2A)

ja

ja

2

SchiieRer Typ G-T, Offner M-T
SIS-712-43

SIS-712-47
SIS-712-44
SIS-712-48
20
M18x1x63,5
V18 1y
Y |
- ‘ <
¥ ‘ =
gi T 3
TR
© Z‘TG ()
4
} J oot Y
TR
; LI
nicht biindig
200
IP 68

Edelstahl (V2A)

ja

ja

2

SchiieRer Typ G-T, Offner M-T
SIS-718-43

SIS-718-47

SIS-718-44

SIS-718-48



Sensoren induktiv im Vollmetallgehause (Durchblicker)

Serie SIS-730

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige

Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlulkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
NPN-SchlieBer
NPN-Offner
PNP-Schliefer
PNP-Offner

anfragen@schlueter-automation.de E

20
M30x1,5x50

j— M30x1,5 —m=

SW 36,

biindig

400

IP 68

Edelstahl (V2A)
ja

ja

2
3x0,34mm?PUR 2m/Typ 11
SIS-730-51
SIS-730-55
SIS-730-52
SIS-730-56

40
M30x1,5x50

j— M30x1,5 —m=

10

; i isj
50

ks
8 1= swas
6

SW 36

|
|
T
nicht biindig

400

IP 68

Edelstahl (V2A)

ja

ja

2

3x0,34mm?PUR 2m/Typ 11
SIS-730-53

SIS-730-57

SIS-730-54

SIS-730-58

20

M30x1,5x63,5

f—M30x1,5—

(40) |

ol

Yo
¥

s
—

biindig

400

IP 68

Edelstahl (V2A)
ja

ja

2

SchlieRer Typ G-T, Offner M-T
SIS-730-41
SIS-730-45
SIS-730-42
SIS-730-46

M30x1,5x63,5

j—M30x1,5—

10 =

nicht biindig
400

IP 68

Edelstahl (V2A)
ja

ja

2

SchlieBer Typ G-T, Offner M-T
SIS-730-43
SIS-730-47
SIS-730-44
SIS-730-48



Analogsensoren induktiv

Serie SIM -512/-518

Einbau

metallfreier Raum b
@espace sans metaux metal-free space
f [

aklive Flache! b
face sensible‘éensing fage !

>

I

Technische Daten in Anlehnung an IEC 947-5-2

Erfassungsbereich s
Normmessplatte
Reproduzierbarkeit
Betriebsspannungsbereich Us
Zuléssige Restwelligkeit
Laststrom am Spannungsausgang
Max. Biirde am Stromausgang
Stromaufnahme
Bereitschaftsverzogerung
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von s
KurzschluBschutz]
Verpolungsschutz]
Induktionsschutz
Schocks und Schwingungen
Leitungslange
Gewicht (Kabel + Stecker)
Schutzart
EMV-Schutz
IEC 255-5
IEC 1000-4-2
IEC 1000-4-3
IEC 1000-4-4
Gehausematerial
Aktive Flache

AnschluBkabel (andere Léngen auf Anfrage)

Anschlussschema

braun
brun )
brown

W +U

I
= hwarz °
ov | scf

3 noir 4
black (4) A1

[mm]  0...6/10/20
[mm]  12x12x1/18x18x1/30x30x1
[mm] 0,3 (UB=20..30VDC, TA=23°C + 5°C)

[Vl 10..30VDC Version-002:15...30V DC
% <20Us
[mA]  max. 10
kW)  1(UB=10V)/5(UB=230V)
[mA]  max. 10
[msec]  max. 50.
[°C]  -25..+70
%]  max.+10
eingebaut
eingebaut
eingebaut
IEC 947-5-2/7.2
[m]  max. 300
[o] 96/34
IP 67

1kV

Level 2

Level 2

Level 2

Messing vernickelt

PBTP

PUR 3/4x0,25mm?/128x@0,05mm, 2m

Steckerbelegung

Last $12

Charge

weiss
= blanc

Load 4
@®
il®e @®)3
® g
2

white (2) A2
— blau
G) jksgv bleu R
o blue (3) oV

E www.schlueter-automation.de

Ubertragungsfunktion
M12-er Sensoren

S‘ [mm]

==

N A o N
L}
1
[]

La 8]

Ansprechkurve M12-er Sensoren

Sawnl e anaal

‘ LA UM
',/.' { 1 |=A

o 1 1 | —

'] 2 4 5 1 0

Ansprechkurve M18-er Sensoren

§ [

At bl i’ o el

Ansprechkurve M30-er Sensoren



Analogsensoren induktiv

Serie SIM -512/-518

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehdusematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige
Stromausgang [mA]
Spannungsausgang [V]
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
AnschluRkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
Ausgang 0... 5V/1... 5mA
Ausgang 0... 10 V/4... 20 mA
Ausgang 0... 10V

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm)]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige
Stromausgang [mA]
Spannungsausgang [V]
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschluflkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
Ausgang 0... 5 V/1... 5 mA
Ausgang 0... 10 V/4... 20 mA
... nicht linear

0...6
M12x1x50

- M12x 1 -

SW 17
4 j-
olle
50

25

quasi biindig
1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

1..5/4...20

0... 50....10

PUR2m/Typ 7

SIM-512-59
SIM-512-59-002

M18x1x50

—— M18x1 —jua—

50

Sw24

a5

quasi biindig
1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

0..5

0..5

PUR2m/Typ 7

SIM-518-59
SIM-518-59-002

M12x1x35

= M12x1 [

S

4 |-

35

SW 7.
\

quasi biindig
1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

1..5/4...20

0... 5/0....10
PUR2m/Typ 7

SIM-512-59-L35

SIM-512-59-L35-002

M18x1x35

4

35.

sSw 24j

@5

quasi biindig
1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

0..5

0..5

PUR2m/Typ 7

SIM-518-59-L35
SIM-518-59-L35-002

M12x1x60

- M12x1 [

.

SW 17
60

= 16—

210,54

= 8-

j ‘] | M12x1 -

quasi biindig
1.000

IP 67

Messing vernickelt

QRS T
SIM-512-49
SIM-512-49-002

M18x1x63,5

et M18XT

4 -

=
63,5

—125—4 9 SW 24
Q
>

” IJ = M12x1 -
quasi biindig

1.000

IP 67

Messing vernickelt

ja

ja

0.5

0..5

QRS T
SIM-518-49
SIM-518-49-002

M12x1x45

- M12x1 |-
I

C;JIJ
1)

45

Y
|
‘ it
M1‘2x1< ‘
quasi biindig
1.000
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
1..5/4...20
0... 5/0....10
QR,ST
SIM-512-49-L45
SIM-512-49-145-002
0...10
M18x1x48,5
M18x1
[
< |
< |
1ol
i ; 216
=g
g | ©
4 = M12x 1 - ‘

quasi biindig
1.000

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

0..5

0..5

QRS T
SIM-518-49-L49
SIM-518-49-L49-002
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Analogsensoren induktiv

Serie SIM -530

Schaltabstand [mm]
Abmessungen [mm]

Einbauart

Schaltfrequenz max. [Hz]
Schutzart (EN 60529)
Gehausematerial

Kurz- Uberlastschutz
LED-Anzeige
Stromausgang [mA]
Spannungsausgang [V]
Tabelle-Nr. (siehe Seite 40)
Anschlufkabel

Kupplung (siehe Seite 41)
Ausgang 0... 5 V/1... 5mA
Ausgang 0... 10 V/4... 20 mA

0...20
M30x1,5x60

j— M30x1,5 —mf

5

SW 36

quasi biindig

200

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

1..5/4...20
0...5/0....10

PUR2m/Typ 7

SIM-530-59
SIM-530-59-002

M30x1,5x35

M30x1,5
I

quasi biindig

200

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

1..5/4...20

0... 50....10
PUR2m/Typ 7

SIM-530-59-L35
SIM-530-59-L35-002

0... 20
M30x1,5x73,5
- M30x1,5— ]
T
| ‘ j ‘
%P{ | 5
= [ R
@ |
!
" @ @275
& | 3

quasi biindig

200

IP 67

Messing vernickelt
ja

ja

1..5/4...20
0...5/0....10

QRS,T
SIM-530-49
SIM-530-49-002

0... 20
M30x1,5x48,5
; M30x1,5
|
T T
"j 227,5
4
|
L
quasi biindig
200
IP 67
Messing vernickelt
ja
ja
1..5/4...20
0... 50....10
QR,S,T

SIM-530-59-L45
SIM-530-59-L45-002

ﬂ www.schlueter-automation.de



Anfrageblatt spezielle Sensoren induktiv
Bitte kopieren, ausfiillen und faxen an: Telefax +49 (0)7671-9 92 56-50

Haben Sie in unserem Katalog ihren Wunschsensor nicht gefunden, dann fiillen Sie bitte

eine Fotokopie dieses Blattes so weit wie mdglich aus und senden es an uns per Telefax oder per Brief.

Personliche Angaben

Name:

Vorname:

Titel:

Position im Unternehmen:

Firma:

Abteilung/ Gebaude:
Postfach:

Postleitzahl / Postfach:
Strasse:

Postleitzahl / Strale:
Ort:

Land:

Telefon:
Durchwahl:
Telefax:
E-Mail:

Ihre Kunden-Nr.:

Angaben zum Sensor (zutreffendes bitte ankreuzen)

Abmessungen [mm]

ﬂnde Bauform:
K]
M4
a4
M5
76,5
M8
210
g1
M12
M18
M30
M42
M50
M60
M80
andere

ﬂschlul&

PVC-Kabel
PUR-Kabel
Stecker M8
Stecker M 12
Stecker innenliegend
anderer Stecker
Klemmraum
egal

K

Q

gerade

rechtwinklig

mit LED (nur Winkel)
M8

M12

belkupplung fiir Steck

_Rechteckige Bauform:

| |4x4

| |6x6

| |8x8

| |10x10

| [ 12x12

| |40x40

|| andere
egal

?mzielle Bauform:

l;lhia'usematerial
Messing vernickelt
Edelstahl
Kunststoff

'LED
ohne LED
standard LED
Ring-LED
LED zuschaltbar
andere
abau
| | biindig
nicht biindig
eEréte
ohne Kabel
2m
5m
10m
andere Lange

Lange:

so kurz wie méglich
16

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

100
andere
egal

Material Kappe

Kunstoff
Edelstahl
Kunststoff

Schaltabstand

auf Aluminium
auf Kupfer
auf Stahl

PVC-Kabel
PUR-Kabel
3- polig
4- polig
5- polig

_Bendtigte Stiickzahl
| einmaliger Bedarf
Mehrmaliger Bedarf
Jahresbedarf
Prototyp

Sondtiged
Wunschtermin

schnellst méglich
KW
Datum

Schaltfrequenz [Hz]

ﬂsgangsstrom
100 mA

200 mA

300 mA

0,5A
anderer

_Versorgungsspannung
10...30V DC
10...40V DC

20... 265 VAC/DC
115V AC

230 VAC

andere

Hjstufe:
PNP-SchlieRer
PNP-Offner
NPN-SchlieRer
NPN-Offner

DC 2-Draht Schlieer
DC 2-Draht Offner
AC 2-Draht SchlieRer
AC 2-Draht Offner
AC 3-Draht Schliefier
AC 3-Draht Offner
PNP-Antivalent
NPN-Antivalent
NAMUR

NAMUR (Ex-Bereich)
Analog

andere

anfragen@schlueter-automation.de E



Technische Daten/Anschlussdiagramme

Technische Daten:

Tabellen 1* 2 3 3b 4 5 6 7 8
Versorgungsspannung UB 7..9VDC* 10..30VDC 10..30VDC 10..34VDC 10..65VDC ;(11-265 VAC, 10..40VDC 10..40VDC 10..40VDC
Hz20.230VDC
Zulassige Restwelligkeit [%UB] max. 20 max. 20 max. 20 max. 20 max. 20 - max. 10 max. 10 max. 10
Wiederholgenauigkeit IEC 60947-5-2 [%Sn] <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Betriebstemperaturbereich [PC] -25..470  -25..+70 -25..+85 -25..485 -25..+85 -25..+85  siehe Gerdt siehe Gerat siehe Gerat
Temperaturdrift [%Sn] <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Hysterese [%Sn] - 1.15(6 1.15(56  <17(24V)/ 1..15(6 <20 1.15(6 1.15(56 1.15(
typ) typ) <30(34V)  typ) typ) typ) typ)
Stromverbrauch [mA] <1/>22 <10 <10 <10 <8 <15 <10 <10 <10
max. Ausgangsstrom [mA] - 200 200 200(50°C)/ 500 300 80 300 150
150(85°C)
max. Spannungsabfall geschaltet vV - 2bei200 2bei200 2bei200 2bei500 10bei300 2bei80mA 2bei300 2 bei 150
mA mA mA mA mA mA mA
Leckstrom der Ausgange [mA] - 0,1bei30V 0,1bei30V 0,1bei30V 0,1bei30V 0,1bei30V 0,1bei30V 0,1bei30V 0,1bei30V
* Diese Daten gelten bei NAMUR-Bedingungen (DIN 19 234).
Bei anderen Betriebsspannungen empfehlen sich folgende
Vorwiderstande: U, = 5..10V: R =1KQ
U,= 10..20V: R =2,2kQ
U= 20..30V: R =47 kQ
Maximale Betriebsspannung: 30V DC
Max. zul. Stromaufnahme: 10 mA
AnschluBdiagramme fiir Induktive Sensoren
NAMUR
Nr. 1
(1‘{_
blau (2) ov
NPN Schliesser / Offner PNP Schliesser / Offner
Nr. 2
braun (1) braun 1
-- +Uy -- K +U,
li] schwarz (2) B V% = schwarz (4) Last
A A
- >~’< ~ o o Last é - o
- b o -- o
NPN Schliesser / Offner PNP Schliesser / Offner
Nr. 3+4

braun (1) braun (1)

so F———— +U; so K +Uy
R, - K
schwarz  (2/4) . = schwarz (2/4) Last
A

A '—'
Last
blau ® blau ()

B o oo L W
2 Offner / 4 Schliesser 2 Offner / 4 Schliesser
AC-Schliesser AC-Offner
Nr. 5
schwarz (1) schwarz (3)
— 3 -°+AC —C3-°¢AC
Z, L
Last Last
schwarz (2) schwarz (4)
AC AC

n www.schlueter-automation.de



Kabelkupplungen/Aderneigenschaften Typ S8/812

Typenbezeichnung Grosse Polzahl Schliesser (S)/Offner (0) Typ/Kabel Polaritat LED?> Typ
S8/3-G-PV-002 S8 3 s/0 Typ 4/PVC 2m - - A i
S8/3-G-PU-002 S8 3 s/0 Typ 7/PUR 2m - - B m——
S8/W-PV-002 S8 3 s/ Typ 4/PVC 2m - - C
S8/W-PU-002 S8 3 s/0 Typ 7/PUR 2m = = D -
S8/W-PU-N-002 S8 3 S/0 Typ 6/PUR 2m NPN gelb/grin E —
S8/W-PU-P-002 S8 3 S/0 Typ 6/PUR 2m PNP gelb/grin~ F
$12/3-G-PV-002 S12 3 S Typ 9/PVC 2m - - G
S$12/3-G-PU-002 S12 3 S Typ 11/PUR 2m - - H m_-
S$12/W-PV-002 S$12 3 S Typ 9/PVC 2m - - |
S$12/W-PU-002 S$12 3 S Typ 11/PUR 2m - - J ‘)
$12/W-PU-N-002 $12 3 S Typ 10/PUR 2m NPN gebb/grin -~ K "=
S12/W-PU-P-002 S12 3 S Typ 10/PUR 2m PNP gelb/griin L
SK12/3-G-PV-002 S12 3 S Typ 8/PVC 2m - - M
SK12/3-G-PU-002 S12 3 S Typ 11/PUR 2m - - N et
SK12/W-PV-002 S$12 3 S Typ 8/PVC 2m - - (o}
SK12/W-PU-002 S$12 3 S Typ 11/PUR 2m - - P ;
$12/4-G-PV-002 $12 4 S/6 Typ 8/PVC 2m - - Q
$12/4-G-PU-002 812 4 S/0 Typ 10/PUR 2m - - R m—
S12/4-W-PV-002 $12 4 S/6 Typ 8/PVC 2m = = S L 7
S12/4-W-PU-002 $12 4 S/6 Typ 10/PUR 2m = = T § el
" fett Vorzugstypen 2LED gelb: Schaltzustand/griin: Betriebsspannung
Andere erhaltliche Kabellangen: 5 m und 10 m
(Endung der Typenbezeichnung mit -005 und -010 anstelle -002)
Aderneigenschaften
Typ Querschnitt Adernaufbau Mantelisolation  Adernisolation
0 0,055 mm? 30x0,005 mm@ PUR PVC
1 0,14 mm? 18x0,1 mm@ PVC PVC
2 0,14 mm? 72x0,005 mm@ PUR PvVC
3 0,25 mm? 14x0,15 mm @ PVC PVC
4 0,25 mm? 32x0,10 mm@ PVC pPvC
5 0,25 mm? 19x0,13 mm @ PUR PVC
6 0,25 mm? 67x0,07 mm@ PUR pPvC
7 0,25 mm? 128x0,05 mm @ PUR PvVC
8 0,34 mm? 7x0,25 mm@ PVC pPvC
9 0,34 mm? 42x0,10 Mm@ PVC PVC
10 0,34 mm? 88x0,07 mm @ PUR PVC
1 0,34 mm? 180x0,05 mm@ PUR PVC

anfragen@schlueter-automation.de n



Sensoren-Testgerat/Verstarker/Netzgerate

Sensoren-Testgerat

SST-001

geeignet fur die Prifung verschiedener
Sensortypen: induktiv, kapazitiv,
photoelektrisch.

» Anschlussmaglichkeit fir PNP-, NPN,
Namur- und 2-Leiter DC-Geréte,
Offner und Schliesser.

* Anzeige durch LED und Summer.

» Stromversorgung Uber eine einzelne
9V-Batterie.

» Eingebauter Spannungswandler.

» Eingebaute Abschaltautomatik (Ab-
schaltung nach ca. 30 Sekunden).

n www.schlueter-automation.de



Zubehor Haltewinkel/ Klemmbocke/Schlauchtiillen

Zubehor

Haltewinkel

Bezeichnung A B C D

HaltewinkelM12 175 35 21 12,4
Haltewinkel M18 20 40 32 18,5
Haltewinkel M30 26,2 50 32 30,3

Klemmbocke

Bezeichnung
Klemmbock 4,0 mm
Klemmbock 6,5 mm

anfragen@schlueter-automation.de ﬂ



Wissenswertes von A-2Z

Anreihung

Die Naherungsschalter durfen sich
gegenseitig nicht beeinflussen. Des-
halb muss ein Mindestabstand a
zwischen den Geraten eingehalten
werden. Er ist massgeblich vom
Geratetyp und von der eingestellten
Empfindlichkeit abhangig. Die folgen-
den Angaben dirfen deshalb nur als
allgemeine Empfehlung aufgefasst
werden. Sie beziehen sich auf maxima-
le Empfindlichkeit.

.r'l(.‘-"

Serie SIM-4..., SIM-6...,
SIMHTM-9..., SIHPM-...

Baugrosse @ Mass A [mm] Mass A [mm]
[mm] biindig nicht biindig
a3 0 -
M4 0 -
o4 0 -
M5 0 -
5x5 0 -
6.5 3/*4
M8 2/*3 8
8x8 2/*3 -
M12 6/*10 12
M18 12/*20 30
M30 30 60
C40 50 140
C60 - 180
C80 - 240

Serie SIM-5..., SIS-7...

Baugrosse @ Mass A [mm] Mass A [mm]
[mm] biindig nicht biindig
6.5 10 -
8x8 8 -
M8 8 20
M12 18 30
M18 26 60
M30 50 120

Ansprechkurven

Die spezifizierten Werte fiir den

Schaltabstand gelten fiir Bewegung der
Messplatte in axialer Richtung. Fur
versetzte oder seitliche Bewegung
gelten die fiir zwei Typen angegebenen
typischen Kurven. Je nach Bauform
und Einbauart (blindig, nicht biindig)
haben die Ansprechkurven einen
unterschiedlichen Verlauf. Ansprech-
kurven fur hier nicht gezeigte Typen

. Rlesgpplatie
£ | mm ‘II ",‘
A
PR
: i
™ N
o ]
7 ) \
78 15 J1a_ & 9 5 10% 15 A0 mm
- | Ir
I Wessplatte
X |rem j. ||
/1]
P ——
] ]
X 1
A=
! L+
i n.'s!
4 [ ] ] ] i
¥ ¥
ANZUGSMOMENT

Durch Uberstarkes Anziehen der
Muttern bei zylindrischen Gewinde-
Ausfuhrungen kénnen die Naherungs-
schalter mechanisch beschadigt
werden. Deshalb sind nachstehend die
maximal zulassigen Anzugsmomente
angegeben.

Induktive Naherungsschalter

Standardprogramm
M8 x 1 2,5Nm
M12 x 1 10 Nm
M18 x 1 20 Nm
M30x1,5 40 Nm

Induktive Ndaherungsschalter

Hochleistungsprogramm

M4 x 0,5 0,8 Nm
M5x0,5 1,5Nm
M8 x 1 4,0 Nm
M12 x 1 10,0 Nm
M18 x 1 25,0 Nm
M30x 1,5 70,0 Nm

Ausgangsstrom

Die Gerate sind fiir einen bestimmten
maximalen Ausgangsstrom ausgelegt.
Wird dieser Strom, auch kurzzeitig,
Uberschritten, so setzt der Uberlast-
schutz ein. Glihlampen, Kondensato-
ren und andere stark kapazitive Lasten
(z.B. lange Leitungen) haben ahnliche
Auswirkungen wie Uberlast.

Ausgangswiderstand

Damit die Ausgangsspannung auch
ohne aussere Last dem Schaltzustand
folgt, haben CONTRINEX-N&aherungs-
schalter einen eingebauten Ausgangs-
widerstand. Beim Betrieb mit hohen
Schaltfrequenzen muss ein Lastwider-
stand zugeschaltet werden (Verringe-
rung der elektrischen Zeitkonstante).

Betriebsspannung Us

Der angegebene Betriebstemperatur-
bereich darf nicht Gberschritten
werden. Der Naherungsschalter kann
beschadigt werden und das Betriebs-
verhalten ist undefiniert.

Betriebstemperatur

Der angegebene Betriebstemperatur-
bereich darf nicht Gberschritten
werden. Der Naherungsschalter kann
beschadigt werden und das Betriebs-
verhalten ist undefiniert.

Blindiger Einbau
Siehe unter ,EINBAU".

CE-Zeichen

Die induktiven Naherungsschalter in
diesem Katalog erfiillen die Anforde-
rungen der europaischen Normen EN
60947-1 und EN 60947-5-2 und
entsprechen damit der EMV-Richtlinie
89/336/EWG sowie der Niederspan-
nungs-Richtlinie 73/23/EWG. Sie sind
deshalb mit dem CE-Kennzeichen
versehen.Das CE-Kennzeichen ist aber
weder Gutesiegel noch ein Prifzei-
chen, das von einer amtlichen Stelle
ausgestellt wird. Durch das Anbringen
des CE-Zeichens versichert der
Hersteller in Eigenverantwortung, dass
die Schutzziele der auf das Produkt
anwendbaren EU-Richtlinien eingehal-
ten werden. Die Einhaltung dieser
Schutzziele wird durch Erflllung
entsprechender Normen sichergestellt.
Das CE-Zeichen soll die freie Einfuhr
bzw. den freien Austausch von Waren
innerhalb der EU ermdglichen.
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Wissenswertes von A-2Z

Einbau

Naherungsschalte fiir
biindigen Einbau

Naherungsschalter fir biindigen
Einbau dirfen in alle Metalle blindig
eingebaut werden. Flr einwandfreie
Funktion ist der Freiraum gemass zu
beachten.

Naherungsschalter fir
nicht biindigen Einbau

Beim Einbau von Naherungsschaltern
fir nicht bindigen Einbau in leitfahigen
Materialien (Metalle) missen die
Mindestabstande zum leitfahigen
Material geméass eingehalten werden.
Blndiger Einbau in nichtleitende
Materialien ist zuléssig.

D D 0

Einschaltnormierung

Wahrend der Einschaltphase wird der
Ausgang des Naherungsschalters kurz
durchgeschaltet, auch ohne Metall vor
der aktiven Flache. Naherungsschalter
mit Einschalnormierung enthalten eine
Schaltung, die den Ausgang wahrend
der Einschaltphase kurz sperrt.

EMV

Die EMV-Festigkeit (Elektro-Magneti-
sche Vertraglichkeit) der Gerate geniigt
héchsten Anspriichen. Folgende
Anforderungen werden eingehalten:

IEC 61000-4-2 Level 3
IEC 61000-4-3 Level 3
IEC 61000-4-4 Level 3
IEC 60255-5 1kV

Die EMV-Richtlinie Nr. 89/336EWG
wird von allen Geraten eingehalten.
Hinzu kommen strenge Praxistests.

Hysterese

Die Hysterese bewirkt ein definiertes
Schaltverhalten der Gerate. Der
Schaltabstand bezieht sich immer auf
den Einschaltpunkt.

— -

BewegLnanchiung

fussehe lourk _+
EngchalpLokL v j.{'l.:l:
Schelabsland
Y e
Induktionsschutz

Beim Abschalten induktiver Lasten
steigt die Ausgangsspannung (ohne
Schutzschaltung) auf hohe Werte, was
den Ausgangstransistor zerstoren
kann. Deshalb enthalten Schliiter
Naherungsschalter am Ausgang eine
Zenerdiode, welche die Abschaltspan-

nung auf einen sicheren Wert begrenzt.

Beim Anschluss induktiver Lasten mit
einem Strom >100 mA und gleichzeitig
einer Schaltfrequenz >10 Hz empfiehlt
sich die Montage einer Freilaufdiode
direkt an der Last (wegen der Verlust-
leistung in der eingebauten Zenerdi-
ode).

IP65/1P 67
siehe unter ,SCHUTZART".

KurzschluBschutz

Alle Gleichspannungsgerate sind mit
einem Kurzschluss- und Uberlast-
schutz ausgestattet. Kurzschlisse
zwischen dem Ausgang und den
Betriebsspannungsanschlissen
beschadigen die Naherungsschalter
nicht und sind dauernd zulassig; auch
Uberlast ist zeitlich unbegrenzt erlaubt.
Wahrend des Kurzschlusses sind die
LEDs ausser Funktion.

Lastwiderstand

Aus der gewahlten Betriebsspannung
U, und dem spezifizierten maximalen
Ausgangsstrom des Naherungsschal-
ters kann der kleinste Lastwiderstand
berechnet werden, der fiir einwandfrei-
en Betrieb zulassig ist. Bei einer
Spannung von 24V und einem max.
Ausgangsstrom von 200mA betragt der
kleinste Lastwiderstand 120 Ohm; bei
15V ergibt sich ein Wert von 75 Ohm.

LED

Die meisten Gerate verfligen Uber eine
eingebaute Leuchtdioden (LED). Diese
leuchtet, wenn der Ausgang geschaltet
ist

Leitungen

Die standardmassig eingebauten
Leitungen sind nicht fir periodische
Biegebeanspruchungen geeignet. Bei
Vorliegen solcher Einsatzfalle sind
hochflexible PUR-Kabel einzusetzen
(Sonderausfiihrung) bzw. Steckeraus-
fihrungen mit entsprechenden An-
schlusskabeln (Typen B, D, E, G, I).

Leitungsfiihrung

Die Anschlussleitungen der Nahe-
rungsschalter sollen nicht parallel in
einem Kabelkanal mit solchen Leitun-
gen verlegt werden, Uber die induktive
Lasten geschaltet werden (z.B. Schitz-
spulen, Magnetventile, Motoren usw.)
oder die Strome von elektronischen
Motorantrieben fuhren. Die Leitungs-
langen sollen méglichst kurz gehalten
werden; sie kdnnen aber bei giinstiger
Verlegung (geringe Koppelkapazitat,
kleine Stérspannungen) bis 300m
betragen. Zur Verminderung von
Storeinflissen sind folgende Massnah-
men mdglich:

» Abstand zu stérenden Leitungen
>100 mm

* Abschirmungen

» Beschalten von Spulen (Schitzen,
Magnetventile, Relais) mit RC-Glie-
dern oder Varistoren.
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Wissenswertes von A-2Z

Leitungslange

Lange Leitungen bedeuten fiir den
Né&herungsschalter

« eine kapazitive Belastung des Aus-
gangs;

« verstarkten Einfluss von Stdrsignalen.

Leitungslangen von 300m sollten auch
bei glinstigen Verhaltnissen nicht
Uberschritten werden.

Magnetfelder

Permanentmagnetfelder und niederfre-
quente Wechselfelder beeinflussen die
Funktion der Naherungsschalter im
allgemeinen nicht. Starke Felder
kénnen den Ferritkern des Schalters
sattigen und damit den Schaltabstand
erhdhen oder das Gerat durchschalten
lassen. Eine Beschadigung ist hinge-
gen nicht zu erwarten. Hochfrequente
Felder mit Frequenzen von einigen 100
kHz kénnen die Funktion empfindlich
storen (Arbeitsfrequenz der Gerate). Im
Falle von Schwierigkeiten mit Storfel-
dern sind Abschirmungen zu empfeh-
len.

Nicht biindiger Einbau
Siehe unter ,EINBAU".

Normen

Die Naherungsschalter von Schiliter
werden unter weitgehender Einhaltung
aller relevanten internationalen Normen
hergestellt:

« ENV 50140, EN 55011 , EN 55081-2

* IEC 60947-1/EN 60947-1 / DIN VDE
066 par. 100

* |IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / DIN
VDE 0660 par. 200

« [EC 60947-5-2 / EN 60947-5-2 / DIN
VDE 0660 par. 208

» |[EC 60255-5

» IEC 61000-4-1, 61000-4-2, 61000-4-
3, 61000-4-4

» |[EC 60529 / EN 50 044

» DIN VDE 0660 par. 208, par. 100,
par. 100 A3, par. 200

» DIN EN 50008, 50010, 50025, 50026,
50032, 50036, 50037, 50038, 50040

NPN-Schaltung

Die Ausgangsstufe enthalt einen
NPN-Transistor, der die Last gegen die
negative Betriebsspannung (0V)
schaltet. Die Last wird zwischen dem
Ausgang und der positiven Betriebs-
spannung (+U;) angeschlossen.
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Offner-Funktion

Der Ausgang ist durchgeschaltet, wenn
kein vom Sender abgestrahltes Licht
auf den Empfanger fallt (N.C.). Diese
Funktion wird auch als «dunkelschal-
tend» bezeichnet.

Olbestandigkeit

Ole aller Art kénnen Kunststoffe im
Dauereinsatz angreifen und ihre
Eigenschaften verschlechtern.

Schmierole

In der Regel unproblematisch. Ausfiih-
rung mit olfestem PUR - Kabel verwen-
den (Sonderausfiihrung).

Hydraulikole, Schneidole

Sie greifen die meisten Kunststoffe an.
Insbesondere die PVC - Kabel verfar-
ben sich und werden briichig. Mass-
nahmen: Nach Mdglichkeit Kontakt mit
diesen Flussigkeiten vermeiden, vor
allem an der aktiven Flache. Ausflih-
rung mit 6lfestem PUR - Kabel verwen-
den.

Dabei ist zwischen Gehause, Optik und
Kabel zu unterscheiden:

Gehause

Das zum Einsatz gelangende PBTP/
Polybutylenterephthalat (Crastin) ist
gegen alle Giblichen Ole sehr gut
besténdig, insbesondere auch gegen
Schneidéle, Hydraulikéle und
Bohremulsionen.

Kabel

Das standardmassig verwendete
PVC-Kabel ist unbestandig gegen die
meisten Ole (im Dauereinsatz Verspro-
dung) In 6lhaltiger Umgebung empfiehit
sich die Verwendung des als Option
angebotenen PUR-Kabels.

Parallelschaltung

Parallelschaltung von Naherungsschal-
tern zur Realisierung logischer Funktio-
nen ist ohne weiteres maoglich.
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Bitte beachten:
* Die Stromaufnahme nimmt zu.

+ Die Sperrstréme addieren sich, so
dass auch im gesperrten Zustand an
der Last ein unzulassiger Spannungs-
abfall auftreten kann.
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PNP-Schaltung

Die Ausgangsstufe enthalt einen PNP
- Transistor, der die Last gegen die
positive Betriebsspannung (+U,)
schaltet. Die Last wird zwischen dem
Ausgang und der negativen Betriebs-
spannung (0V) angeschlossen.
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Reduktionsfaktoren

Der spezifizierte Schaltabstand s
bezieht sich auf genau definierte
Messbedingungen (siehe Schaltab-
stand). Bei anderen Anordnungen
ergeben sich in der Regel reduzierte
Schaltabstande.

Materialeinfluss:

Messing sn x 0,50
Aluminium sn x 0,45
Kupfer sn x 0,40
Chrom-Nickel snx 0,90
V2A sn x 0,85

Diese Reduktionsfaktoren sind nur
Naherungswerte. Durch unterschiedli-
che Legierungen und je nach Typ
kénnen sich Abweichungen ergeben.

Geometrieeinfluss:

Bedampfungsflache

150% snx 1,10
125% sn x 1,07
100% sn x 1,00
75% sn x 0,93
50% sn x 0,86
25% sn x 0,73
12% sn x 0,55

Bei Folien ist eine Vergrosserung des
Nutzschaltabstandes zu erwarten.

Reststrom

Der Reststrom ist der Strom, der bei
gesperrtem Ausgang durch den
Ausgangstransistor und damit durch
die Last fliesst (vor allem bei Parallel-
schaltungen zu beachten).

Restwelligkeit

Bei zu grosser Restwelligkeit kann das
Schaltverhalten undefiniert sein.
Abhilfe: Grésseren Glattungskondensa-
tor oder geregelte Speisung verwen-
den. Die maximal zulassige Betriebs-
spannung U, darf auch in den Spitzen
von Uy nicht Gberschritten werden.

Schaltabstand

Der Schaltabstand ist der Abstand, bei
dem eine sich der aktiven Flache des
Naherungsschalters ndhernde Mess-
platte einen Signalwechsel hervorruft.
Die Messung des Schaltabstandes
erfolgt gemass IEC 60947-5-2 / EN
60947-5-2 mit einer Normmessplatte in
axialer Richtung. Diese Messplatte
besteht aus Stahl Typ FE 360 gemass
ISO 630, weist eine quadratische Form
auf und ist 1 mm dick. Die Kantenlange
der Messplatte muss dem Durchmes-
ser der aktiven Flache bzw. 3 xs ,
wenn dieser Wert grosser ist als der
Durchmesser der aktiven Flache,
entsprechen.

Hewogur u;s: ichiung

Ensd wlpl.nl\l

Srhalahs n%

Bngprechburen ‘

Bemessungsschaltabstand s_

Fur diesen Schaltabstand ist der
N&herungsschalter ausgelegt. Er ist fur
jeden Typ angegeben.

Realschaltabstand s,

Der flr ein bestimmtes Exemplar
gemass IEC 60947-5-2 gemessene
Schaltabstand.

0,9s, <s,<11s, (Fertigungstoleranz)

Gesicherter Schaltabstand s,

Er enthalt die zu erwartenden zusatzli-
chen Abweichungen, die durch im
spezifizierten Bereich variierende
Temperaturen und Betriebsspannun-
gen verursacht werden.

09s <s,<11s,
Formel fiir sichere Konstruktion:
0,81s,<s<121s

Schaltfrequenz

Die maximale Schaltfrequenz gibt die
hdchstzulassige Anzahl Impulse pro
Sekunde bei einem konstanten Verhalt-
nis Impuls : Pause (1:2) und halbem
Nennschaltabstand sn an. Die Mes-
sung erfolgt gemass IEC 60947-5-2 /

EN 60947-5-2.
| : | Hahemrgsachalies

nichl kitendes
fdaterial
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Schreie

SchlieRer-Funktion

Der Ausgang ist bei unbedampftem Na-
herungsschalter gesperrt (N.O.). Bei
bedampftem Naherungsschalter ist er
durchgeschaltet.

Schutzart

Die IP-Schutzarten sind in DIN 40050 /
IEC 60529 definiert .

Dabei bedeuten bei der ersten Ziffer:

» 6 Vollstandiger Schutz gegen Beriih-
rung mit Spannung flihrenden oder
bewegten Teilen innerhalb des Ge-
hauses. Schutz gegen das Eindrin-
gen von Staub.

und bei der zweiten Ziffer:
» 5 Schutz gegen Strahlwasser aus

allen Richtungen. Die Funktionsfahig-
keit darf nicht beeintrachtigt werden.

anfragen@schlueter-automation.de
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Priifbedingungen:

Wasserstrahl von 12,5 mm Durchmes-
ser, Austrittsdruck 1 Bar, Entfernung 3
m, Dauer 15 Minuten.

» 7 Schutz gegen Wasser, wenn das
Betriebsmittel unter festgelegten
Druck- und Zeitbedingungen in Was-
ser getaucht wird. Wasser darf nicht
in schadlichen Mengen eindringen.

Priifbedingungen:

Eintauchtiefe 1 m in Wasser, Zeit 30
min.

» Gerate mit Schutzart IP 67 sind dem-
nach nicht fiir dauernden Betrieb in
Wasser oder in dauernd benetztem
Zustand vorgesehen. Die Verhalt-
nisse bei anderen Flissigkeiten als
Wasser mussen fallweise abgeklart
werden.

Schutzschlauch-Anschlufl

All DC devices feature a built-in
protection circuit against short-circuits
and overloads. Short-circuits between
the output and both power supply
terminals do not damage the switch
and may be applied permanently. The
same applies for overloads. During a
short-circuit condition, the LEDs do not
operate.

Serieschaltung

Die Serieschaltung der Gerate zur Rea-
lisierung logischer Verknipfungen ist
grundsatzlich mdglich, aber nicht
empfehlenswert. Die gleiche Funktion
l&sst sich durch Parallelschaltung von
Geraten mit Offnerfunktion (anstelle
der Serieschaltung von Geraten mit
Schliesserfunktion) bzw. umgekehrt
herstellen.

Sicherheit

Der Einsatz von Geraten der Serien
600 und 620 in Anwendungen, bei
denen die Sicherheit von Personen von
deren Funktion abhangt, ist unzulassig.

Spannungsabfall

Uber dem Ausgangstransistor entsteht
im durchgeschalteten Zustand ein
(stromabhangiger) Spannungsabfall,
die Ausgangsspannung erreicht also
nicht ganz die zugehdrige Betriebs-
spannung (vor allem bei Serieschaltung
und elektronischen Eingangen zu
beachten).

Speisegerat

Schaltungsvorschlage fiir geeignete
Speisegerate:

O

Das Schliiter Zubehdrprogramm
enthalt ebenfalls ein geeignetes
Speisegerat.

Bitte beachten:

» Ungeeignete Speisegerate sind die
haufigste Ursache fir Probleme mit
Naherungsschaltern!

» Transformator und Gleichrichter
geniigen nicht, ein Glattungskonden-
sator ist unumganglich (wegen der
Restwelligkeit).

» Transformatoren mit 24 V Ausgangs-
spannung, nachgeschaltetem Gleich-
richter und Glattungskondensator
ergeben eine Leerlaufspannung von
wesentlich mehr als 30 V. Gerate mit
einer maximalen Betriebsspannung
von 30 V kénnen beschadigt werden.

Stecker

Anschlussbelegung
Baugrosse S8:

+U, Pin 1 braun
ov Pin 3 blau
Ausgang Pin 4 schwarz

Anschlussbelegung
Baugrosse S12:

Schliesserfunktion

+U, Pin 1 braun
ov Pin 3 blau
Ausgang Pin 4 schwarz
Offnerfunktion

+U, Pin 1 braun
oV Pin 3 blau
Ausgang Pin 2 weiss

Anschlussbelegung
Baugrosse S8 und $12 4-polig:

+U, Pin1  braun
Ausgang A2 Pin2 weiss
ov Pin 3 blau
Ausgang A Pin4 schwarz

2-Draht Wechselspannung

L1 Pin 3 blau
L2 Pin 4 schwarz

Fiir Offnertypen sind die Anschlusska-
bel Typ Q, R, Sund T (4-adrig) geeig-
net. Die Anschlusskabel Typ M, N, O
und P sind mit einem Anschlussraum
ausgeristet; bei Bedarf kann kunden-
seitig ein anderes geeignetes Kabel
eingebaut werden.

Stromverbrauch

Unter Stromverbrauch versteht man
den Eigenstromverbrauch des Gerates,
der fur den Betrieb der LED, der
Verstarker und der Schaltstufen
erforderlich ist. Er enthalt den durch die
Last fliessenden Strom nicht. Gerate
der Serie 4040 entnehmen der Strom-
versorgung einen spannungsabhangi-
gen Strom, bei kleinen Spannungen
einen grésseren Strom, bei grésseren
Spannungen einen kleineren Strom.
Dadurch wird Leistung gespart, die
Eigenerwarmung der Geréate reduziert
und die Zuverlassigkeit verbessert.

Temperaturdrift

Die spezifizierten Schaltabstande
beziehen sich auf die Nennumge-
bungstemperatur von 23 °C. Der
Schaltabstand in Funktion der Umge-
bungstemperatur hat einen Verlauf
etwa gemass nachstehender Darstel-
lung. Die Temperatur der Messplatte
allein hat praktisch keinen Einfluss auf
den Schaltabstand. Im zulassigen
Temperaturbereich von -25 bis +70 °C
variiert der Schaltabstand um max.
+10% gegenuber dem Wert bei 23 °C.
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Uberspannungsschutz

Fir eine maximale Betriebszuverlassig-
keit und Einfachheit der Anwendung
haben SCHLUETER-N&herungsschal-
ter eine eingebaute Schutzschaltung
gegen sehr kurzzeitige, nicht periodi-
sche Spitzen auf der Betriebsspan-
nung. Sie entspricht den Anforderun-
gen von IEC 60255-5.

Verpolungsschutz

Alle Naherungschalter der Serien
SIM-6.. sind gegen beliebige Verpolung
aller Anschliisse geschiitzt.

Wiederholgenauigkeit

Unter Wiederholgenauigkeit versteht
man die Wiederholgenauigkeit des
Nutzschaltabstandes s bei zwei
aufeinanderfolgenden Schaltungen
innerhalb einer Dauer von 8 Stunden
bei einer Gehausetemperatur zwischen
15 °C und 30 °C und bei einer Span-
nung U, die = 5% von der Nennspan-
nung abweichen darf (gemass IEC
60947-5-2). Die spezifizierte Wieder-
holgenauigkeit bezieht sich auf diese
Definition. Bei unmittelbar aufeinander-
folgenden Messungen ist die Wieder-
holgenauigkeit im allgemeinen wesent-
lich besser.

anfragen@schlueter-automation.de n



KONTAKT
Sensorik Hotline: Aktoren Hotline:
*0180-2-SENSOR *0180-2-LINEAR

Schliiter Automation und Sensorik GmbH
Bergstrasse 2

D-79674 Todtnau

Deutschland

Telefon +49 (0)7671-9 92 56-0
Telefax +49 (0)7671-9 92 56-50
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